Uwaga!!!
Ostatnia możliwość uzyskania lepszej oceny. Proszę przepisać poniższą notatkę do zeszytu (łącznie z rysunkami – mogą być wykonane od ręki).
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Definicja: Poprawienie wizualnego stanu tarczy kofa to usuwanie widocznych wad i usterek,
nie powodujace ograniczeri funkcji i braku zgodnosci z wymogami technicznymi.

A/ STREFY | ZAKRESY DOPUSZCZONYCH POPRAWEK

A SietaA
5 Sretab
C Srotac
d 25 mm
Strefad Sweta B Streta C
[opis W obszarze 25 mm (d) w Kierunku | W obszarze powyzs) 26 mm (d) od | Owuor na srube kola, owor
promieniowym od zewnsirzne | zewnelrznejsiory obrzeza St0dkowy. otwOr na zawor |
Siony obrzaza obreczy koia. obrecey. Wylacznio zowneirzna, | powisrzchiia przylogania kola, lazo
Wylaczrio zownetzna, widoczna | widoczna sircna obieczy breczy | wownelrzna powierzchia|
strona obigczy (powierzchnia | (powlorzchnia dosigru) obraaza obreczy (osadzenia
designu, opony)
Dopuszczaine poprawki W razle uszkodzenia materali 0 | Wylacznle laerowarie, Zadne.
giebokosel < 1 mm mozivie
szpachiowane \lakierowanie
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OGRANICZENIA

Szpachlowanie w ograniczonym zakresie jest dopuszczalne tylko w przypadku

odlewanych obreczy ze stopow lekkich z oznaczeniami AISiZMg lun AISi7Wa.
Kute obrgcze ze stopow lekkich mogg by¢ tylko lakierowane - bez szpachlowania.
W czasie procesu szpachlowania i lakierowania nalezy unikac:

o Ogrzewania do temperatury powyzej 90 st. C w czasie powyzej 40 min.

o Rozgrzewania punktowego np. promiennikiem podczerwieni lub opalarkg.

o Jednostronnie oddziatujgcych obciazeri termicznych

WYLACZENIA - 7 zasady NIE wolno naprawiac i lakierowac:

Obreczy z peknigciami.
Obreczy z ubytkami materiatu wiasciwego tarczy kota glebszymi niz 1 mm.
Obreczy z uszkodzeniami materiatu wiasciwego tarczy kofa w strefie B

Obreczy z jakimikolwiek uszkodzeniami wstrefie C.

Obreczy oczyszezanych termicznie z lakieru, piaskowanych, rutowanych.
Obreczy obrabianych termicznie: skrawanie lub nanoszenie materiatu.

Obreczy z deformacjami.

Obreczy naprawianych w przesziosci.

Obreczy polerowanych pokrywanych lakierem bezbarwnym w strefie polerowania.
Obreczy chromowanych.




