Polecenie:
Proszę o zapoznanie się z przedstawionym materiałem, ponieważ obowiązuje on do sprawdzianu!
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Gdy na rysunku jest tylko cz¢4¢ okregu kola, mozna do
przedluzy¢ go cienkg linig jak na 1ys. 4.9 ¢ lub linig

urwac z jednej strony jak na rys. 4.9 d. Przy wym
row liczbe wymiaru wpisuje na przediuzeniu linii
odniesienia (rys. 4.9 /, j). W przedmiotach, k 6
otwér okreslonej $rednicy (rys. 4.9 k),





image8.jpeg
Wymiarowanie promieni {ukow

@ith

1

e W]

Srodek tuku nieoznaczony

%\\

1
| &
L1 +FJ |/R15

16

Srodek tuku oznaczony

bianych i zalezy nam na dokladnym zachowaniu tych wymiaréw.
miast pomijamy te wymiary w zaokragleniach technologicznych, n 2
w surowych powierzchniach odlewéw lub odkuwek, gdzie wynika £

ze sposobu produkciji.
Wymiarowanie $rednic i promieni powierzchni kulistych ilustruje
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Wymiarowanie $cigé krawedzi przedstawione jest na rys. 4.12. Scleciu
“ krawedzi utworzonej przez dwie przecinajace si¢ powierzchnie motna D
; wymiarowaé w zwykly sposéb, podajac dtugoéé Scigcia na jednej po-
“ wierzchni i kat, jaki tworzy ta pownerzchma z powwrzchnlq Ociecia (ryl.

45‘, wymiar $cigcia mozna zapisaé w sposéb uproszczony, jak ta
kazano na rys. 4.12 b.
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Opisane w tym rozdziale zasady i sposoby wymiarowania obej-
mujq tylko ogélne podstawowe wiadomosci o wymiarowaniu.
W wymiarowaniu czeéci maszyn i innych konstrukcji technicz-
nych jest jeszcze wiele zagadniefi, ktére $3 zwigzane ze sposo-
bami obrébki, metodami sprawdzania wymiaréw, dopuszczalnymi
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Dgoine zasady wymiarowania

Wymiarami nNazywamy wartoéci liczbowe okreslajgce:

— odlegtosci miedzy réwnoleglymi $cianami,
lub osiami symetrii,

— odlegtoséci wierzchotkéw (punktéw) od &cian, krawedzi lub osi,

diugoséci krawedzi prostych (dtugosci odcinkéw prostych) lub ‘krzy- '
wych (dtugosci fukéw), :

katy, jakie tworza ze sobg $Sciany, kraWedzie i osie.

krawedziami, tworzgcymi

Wymiarowanie rysunku polega na oznaczeniu (wpisaniu) na rysunku
W umowny sposé6b rzeczywistych wymiaréw przedmiotu. Rysunki tech-
niczne na ogét nie s3 wykonywane w naturalnej wielkosci, lecz w okres-
lonej podziaice, przyjeto wiec zasade, ze dla ustalenia wymiaréw pr:
miotu miarodajne sg liczby wymiarowe wpisane na rysunku, a nie /
samego rysunku. / 4

LA
Umowny, znormalizowany sposéb wymiarowania sprowadza sig
sywania liczb wymiarowych z zastosowaniem linii
(rys. 4.1), zakonczonych strzatkami, uko$nymi kreskami
oraz pomocniczych linii wymiarowych, *L’
pewnych zasad porzadkowych. Pomocn :
przedtuzenia zaryséw przedmiotu.

*h

i’





image2.jpeg
dawane W stopniach katowy

W

jednostki

/28,

a)

= Strzatki
i

(s

Liczba wymiarowa (wImi, w W

Rézne zakonczenia Jinii wymiarowy€h

? Kreski ukgsne
.

4
4

ch lub innych jednostkach miar katowych
kazdym przypadku liczbe wymiarowd kata uzupeiniamy symbd“"

vcnicza g
wymiarowa SR
T

.

(ma
wymiarowa 8

Liczba
\wymiarowa

\r’lwna:maa

\lipia wymiarowa

Linia wymiarowa

Liczba wymiorona

L"& Linie pemocnicze
zakoriczenia





image3.jpeg
Vych,
’Olem J

"

Oznacrenie 2bieinoser

ochylenia

wa

Lme @
wa

r O SQ symalrycanie
2bvedne

we

itp. Liczbg pochylenia wpisuje si

ukosnej, a liczbe zbieznogci za
symetrii

¢ za znakiem kata narysowanym przy linii
znakiem tréjkqta narysowanym przy osi

wa

8

Na rys. 4.4 pokazane sq i opisane niektdre szczegéine przypadki wymia-
rowania. Gdy przedmiot ma zaokraglenia lub niewielkie $cigcia krawedzi, b E
nalezy na rysunku wykreli¢ przecigcia zasadniczych linii zarysu i wy-

=iy

miarowaé przedmiot od tych przecigé (rys. 4.4 a). A

7
Wymiarowanie od krawg- wpisywanie wymiaru
az( teoretyczhych gru

przedmiotu
ptaskiego(np.z blachy)





image4.jpeg
Po——
“

Wymiarowanie przedmiotu na rysunku nie rjr\oie. by¢ bgz&gdne i Pr2ypad.
kowe. Sposéb rozmieszczania wymiaréw i wpisywania ’hczb Wymiarg.
wych podporzadkowany jest okreslonym zasadom, ktére wynikajg
rodzaju wymiarowanego przedmiotuy,
zamierzen konstrukcyjnych,
wzgledow technologicznych (przyjetych sposobéw obrébki),
sposobéw mierzenia przy sprawdzaniu obrabianego przedmiotu (zas-

tosowanych narzedzi pomiarowych) itd.

Wymiarowanie powinno by¢ takze przejrzyste i czytelne, tak -aby mozna
byto fatwo na rysunku odnalezé i odczytaé potrzebny wymiar. Wymiaro-
wanie ma wiec duze znaczenie dla uzytecznoéci rysunku i dlatego be-
dziemy w podreczniku wielokrotnie powracaé do zasad i sposobéw wy-
miarowania.

Podstawa wymiarowa
dla_wymiardw pozio

Wymiary powinny byé wpisywane tak, aby linie wymiarowe nie prze-
cinaly sie z innymi liniami wymiarowymi lub z liniami pomocniczymi.
Liczbe wymiarowa wpisuje sie w potowie diugosci linii wymiarowej, tuz
nad liniq i réwnolegle do niej. Aby nie zaciemnia¢ samego obrazu przed-
miotu, lepiej jest umieszcza¢ wymiary na zewnatrz zarysu przedmiotu,
postugujac si¢ pomocniczymi liniami wymiarowymi (poréwn. rys. 42).
- Wpisywanie wymiaréw wewnatrz zarysu (jak wymiar 28 na rys. 4.1 a)
oraz opieranie strzalek na liniach zarysu stosuje sie tylko w celu uniknig- |

eia‘przecinania sie linii wymiarowych lub w razie braku miejsca na inne
~wpisanie wymiaru. 5 3

Wymiary rownolegle oparte
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Na rys. 46 pokazane s3 dwie
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: 57 | -Rionowyc W kierunku pionowym, Kazda z k.
e tych grup ma swojq podstawe
,,,Mx_l Wymiarowg. ]
Y wymiarowe < '; 
rozmieszczone , ygzakiem” Rysunek 4.7 przedstawia przed-
N & : miot majacy of symetrii, ktéra
- zostala prayieta jako podst
» wymiarowa dla peku N

grupy wymiaréw. Jedna grupa
obejmuje ‘wymiary mierzone w

24

Wymiarowanie bywa niekiedy utrudnione przez
i nie mozna wpisat liczy wymisrowych w zw

miarowa. Rys. 4.8 a+e ilust v
mieszcza¢ liczby. Rys. 4.8 £ ilus
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