Proszę o wykonanie do zeszytów notatki zawierającej odpowiedzi na pytania (korzystając wyłącznie z przedstawionych materiałów):
1. Jaki jest cel stosowania rysunku technicznego?
2. Jakie są rodzaje rysunków technicznych?
3. Jaka jest różnica między rysunkiem i szkicem?
4. Jakie są rodzaje linii rysunkowych (oczekuję odpowiedzi pisemnej wraz z rysunkami).
Notatka wykonywana jest na ocenę. Na skany notatek lub ich zdjęcia czekam do środy 3.3.2021 do godziny 23:59.
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1.1

Czym jest i do czego stuzy rysunek techniczny

‘Spoleczny charakter zycia i pracy ludzi stwarza potrzebe ciggtego poro-
zZumiewania si¢ ze sobg. Podstawowymi sposobami porozumiewania sig
$q: mowa, pismo i rysunek. W odréznieniu od' mowy pismo i rysunek
,pmoiliwiaja tatwe porozumiewanie sig, niezaleznie od miejsca i odlegtos-

ci, jaka dzieli ludzi. Zalety pisma i rysunku, jako sposobéw przekazywa-

ia informacji, wynikajq réwniez stad, ze na ogét wrazenia wzrokowe
trwalajq si¢ w pamigci lepiej anizeli wrazenia stuchowe. Informacije za-
isane (wydrukowane) wyrazami lub przedstawione rysunkowo sg tym
amym utrwalone. Mozna do nich powracaé, powtarzaé ich tres¢, a dzigki
mu lepiej je zrozumie¢ i zapamigtaé. Pismo i rysunek uzupetniajg sig
zajemnie, sg bowiem takie informacje, ktére mozna wyrazi¢ tylko tek-
em stownym i inne, ktére najtatwiej jest przedstawi¢ rysunkowo.

roby uiyt'kowe,"konstrukcje techniczne, budynki itp., a takze
naszyny, narzedzia i materialy, ktére sq do tego potrzohm.
a(: rvsunkowu amiali opcsywaé slowamt
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Réwnoczeénie same rysunki zawodowe ulegaly takze przemianom, 2 Tt
powato upraszczanie rysunkowego obrazu przedmim‘
u

tak, aby bylo latwo przedstawié rysunkiem przedmioty o bardzo skom
plikowanych ksztaltach, a z drugiej strony wprowadzano do Tysun ’

dodatkowe wskazowki okreslajace material, z ktérego nalezy WYkOnaé'
miot, doktadno$¢ zachowania wymiaréw, chropowato&é Powiery

chni lub inne wymagania. Dodatkowe wskazéwki wpisywane sa w ks
taci oznaczefi umownych: skrotow, liter, znakéw symbolicznych itp. Owd
uproszczenia i oznaczenia rysunkowe powinny by¢ stosowane w jedna.
kowy sposéb tak, aby wszyscy. ktérzy postuguija sie rysunkami, mogji .
tatwo odczytywa¢ i aby jednakowo rozumieli ich znaczenie. Wynikig
wigc potrzeba uporzadkowania i znormalizowania uproszczeri i ozna.

czeri umownych.

nej strony nastei

przed

Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM) opracowat i wydat zbiory
norm rysunkowych przystosowanych do trzech dziedzin techniki i prze-

mystu, a mianowicie:

1) przemystu budowy maszyn,
2) przemystu elektrotechnicznego,

3) budownictwa. i
Rysunki zawodowe wykonywane zgodnie z tymi normami nazywamy 1
rysunkami technicznymi i dzielimy odpowiednio na rysunki technicz- ‘{
ne maszynowe, elektrotechniczne i budowlane. Stosujac zasady

h zbiorach norm, mozna sporzadza¢ takze rysunki

opisane w tych trzec
5t techniczne potrzebne w innych dziedzinach.

S Przy wspdlczesnej organizaciji produkgji, zanim przystapi si¢ do wyko-
3 oy nania jakiego$ urzadzenia lub do masowego wytwarzania jakich$ wyro
: béw, nalezy najpierw przygotowaé dokumentacije techniczna, na
 ktérg zwykle skiadaja sie: 155
~ a) zalozenia konstrukcyjne wraz z kalkulacja ekonomiczna (uuseﬂrﬂ?
jaca celowos¢ wykonania); 28
oblicze %gzne (dotyczace dziatania urzadzenia,
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SQiily i

PN. Opierajg si¢ nNa tycn
uzupetnienie norm PN.

Rodzaje rysunkow technicznych

e$ urzadzenie techniczne lub maszyneg, najpierw wy-

Gdy buduje si¢ jaki
je sig poszczegolne zes-

konywane s3a czesci, pozniej z tych czesci montu
poly, z ktérych nastepnie skladana jest cata maszyna. W odwrotnym
porzadku odbywa sie sporzadzanie dokumentacji rysunkowej do proje-
ktowanej maszyny. Najpierw wykonuje sig¢ rysunek catej maszyny. Na
tym rysunku pokazane s3 wszystkie czgéci, ich wzajemne potozenie oraz
sposoby potaczenia ze sobg. Konstruktor musi przewidzie¢ catosc tak,
aby maszyna miala odpowiednie rozmiary, aby niektére elementy (np.
pokretta, wytaczniki itp.) mialy dogodne poio?enie i aby maszyng mozna
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bylo zmontowaé i tatwo wymienia¢ uszkodzone czeéci. Gdy te wymagania

zostang zapewnione, mozna przystapi¢ do sporzadzania rysunkéw coraz
bardziej szczegodtowych

Pod wzgledem stopnia zlozonogci przedmiotu pokazanego na rysunku
rozr6zniamy nastepujace rodzaje rysunkéw technicznych:

rysunek ztozeniowy - przedstawiajacy calg konstrukcje tak, ze wido-

czne sa wszystkie jej czeéci (lub zespoly) i sposoby polaczenia tych
czesci (zespoléw);

rysunek zespolowy - przedstawiajgcy okre$lony zesp6i wyodrgbniony
z calej konstrukcji (np. silnik lub skrzynke biegéw samochodu) tak, ze
widoczne sa czesci i polaczenia w tym zespole;

rysunek czesci — przedstawiajacy jedng czeéé maszynowa (lub przed-
miot, ktéry nie jest ziozony z czeéci rozigczalnych);

\

rysunek czesciowy - rysunek, ktéry przedstawia fragment (czesé)
rysunku zlozeniowego, zespolowego lub fragment czesci maszynowej.

S ornieh % Np. w celu pokazania, jak powinny byé rozmiesz-

_$ czone otwory wiercone na koncu diugiego pla- (‘f
x6 o skownika, mozna wykonaé rysunek czesciowy,
jak na rys. 1.2, i na nim wpisaé odpowiednie wv-
miary $érednicy i polozenia otworéw.
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g

Rysunki techniczne, bedace nie tylko zapisami konstrukcji, ale takze
trukcjami wykonawczymi, nazywamy ogélnie rysunkami prodi

nymi. Zawierajg one wszystkie wynliary, oznaczenia i wskaz
zbedne do wykonania przedmiotu zgodnie z zamystem konstrul
Wéréd rysunkéw produkcyjnych wyrézniamy nastepujace ro

rysunek zestawieniowy — rysunek zlozeniowy l}tb ze!

dynczego przedmiotu), zawierniqu
konania;
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wszystkie informacje potrzebne do wykonania jednej operacji, zabiegy
lub czynnosci produkcyjnej;

Operacjq produkcyind nazywamy czg$¢ procesu produkcyjnego, ktéra jest wykony.
wana bez przerwy na jednym stanowisku, przy zastosowaniu réznych narzedzi | 62~
nych sposobéw zamocowania obrabianego przedmiotu. Operacje dzielimy na zabieg;
i czynnosci (w niektérych przypadkach operacja moze skiada¢ sie z jednego zabiegy
lub jednej czynno$ci)
Zabiegiem nazywamy cze$¢ procesu obrébki wykonywang jednym narzedziem
(pojedynczym lub zlozonym), bez zmiany zamocowania przedmiotu na obrabiarce.
jednym narzedziem na jednej

Czynnosé produkcyjna obejmuje obrébke przedmiotu
aé z paru zabiegdw, w ktérych zmienia si¢ zamocowanie

obrabiarce i moze si¢ skiad

przedmiotu
Oprécz czynnoscei dotyczacych wlaéciwej obrébki przedmiotu na operacje mogq skladaé
np. przygotowanie przedmiotu, zamocowanie 3

sip takze czynnosci pomocnicze,
w obrabiarce, przygotowanie i zamocowanie narzedzi, zabezpieczenie obrobionych

przedmiotéw przed korozja itp. Do czynnosci tych mogg byé réwniez potrzebne rysunkj
¥

objasniajace
rysunek montazowy - rysunek zlozeniowy lub zespotowy, uzupel- 3

»
niony informacjami potrzebnymi do zmontowania catego urzadzenia lub
zespolu; ; Bysod
° rysunek suréwki — rysunek odkuwki, odlewu lub innego péifabrykatu,
z ktérego pézniej bedzie wykonana odpowiednia czgé¢ maszynowa; jes;
to wiec rysunek wykonawczy potfabrykatu (suréwki). /
p 4 ”

Do rysunkéw technicznych maszynowych zaliczamy jeszcze Mele ini

‘ ;pdzz::jéyv ry;sunkéw, np. rysunek instalacyjny (przedstawia rozmie
zenie i potaczenie instalacji), rysunek funda je
s6b wykonania fundamentu i zamocowania na??:xwmw:‘

: dzenia) np Oddzielng grupe rysunkéw techhicznych stanowiz
i ,mMWeme (schematy), ktérych zadaniem jest
- prostszy sposéb zasady dziatania lub lmdcw\rv’j.a\li&iia‘gﬁﬁj nec

znego. Do rysunkéw tecl
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Réinica miedzy rysunkiem i szkicem (rys. 1.3)

Rysunek (a) i szkic (
towym

b) przedstawiajq tulejke w widoku bocznym i czo-

Rysunek techniczny

— wykre$lony przyborami doktad-
nie w podziafce,

= linie majgq znormalizowane gru-
bosci,

~ wymiarowanie zgodne z zasada-
mi podanymi w normach.

Szkic techniczny
— narysowany odrgcznie w przy-
blizonych proporcjach wymia-
rowych (,,na oko”); przy szki-
cowaniu nie zawsze udaje sie
przewidzie¢ miejsce na pra-
widlowe rozmieszczenie wymia-
réw.
y Wiadomoéci podane w niniejszym rozdziale majg na celu zapoznanie
3 ogdlne z pojeciem rysunku technicznego i jego przeznaczeniem oraz
rodzajami rysunkéw i ich nazwami. Jest to potrzebne do lepszego zro-
zumienia tego wszystkiego, co bedzie opisane i ilustrowane rysunkami w
4 dalszej tresci podrecznika. W celu sprawdzenia, czy podane Wiadomaé@t",{ /4
pp zostaly dobrze opanowane, odpowiedz na przytoczone nizej pytania. Od-
powiedzi mozna utozyé sobie w pamigci, lepiej jednakze zanotowaé
skrétami na kartce. Nastgpnie (choéby nawet zdawato sig, ze odpo
dzi z pewnoscia sq dobre) nalezy sprawdzi¢ je, poréwnujac z odp
nimi objasnieniami w podreczniku. Przekonasz sig, ze stosujac ten
powtarzania, wynajdziesz w tresci podrecznika jeszcze taki G
ktérych poprzednio nie zauwazyles. ¢

nado

Pytania
: 2. W ktdrych dziedzinach tckbhieian )
normalizacja rysunkéw





