Polecenie:
Proszę o wykonanie notatek zawierających informacje na temat podziałek rysunków; podanie jaką rzeczywistą długość posiada element, który na rysunku w skali 1:2 ma długość 15 cm, a jaką rzeczywistą długość ma element, który na rysunku w skali 2:1 ma długość 20 cm. Proszę również o przerysowanie tabeli o nazwie: „Zastosowanie podstawowych linii rysunkowych” oraz rysunków z „Przykładów zastosowania różnych rodzajów linii”. Ostatnią częścią notatki będzie zapisanie informacji na temat pojęcia rzutu geometrycznego.
Ważne!!!
Proszę tytuły mejli zapisywać w ten sposób: Notatka Rysunek Techniczny, 8.3.2021, swoje nazwisko. Na zdjęcia lub skany notatek czekam do czwartku 11.03.2021 do godziny 23:59.
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Podziatkg rysunku nazywamy stosunek wymiaréw liniowych (dtugosci,
wysokoéci, gruboéci, wartoéci érednic itp.) na rysunku do odpowiednich
rzeczywistych wymiaréw przedmiotu, ktéry ten rysunek przedstawia.
Podziatke wyrazamy w postaci ilorazu liczbowego, w ktérym dzielna lub
dzielnik jest rbwny jednosci, np. 1 : 10 lub 5 : 1 (tabl. 2). W wyjatkowych
wypadkach, dla lepszego wykorzystania calej powierzchni arkusza ry-
sunkowego, dopuszczalne jest stosowanie podziatek, ktére wymienione
sq w tablicy w nawiasach.

Tablica 2
Znormalizowane podziatki rysunkowe
Wymiary przedmiotu na rysunku
w poréwnaniu z wymiarami Podziatki
rzeczywistymi przedmiotu
Rysunki powigkszone 2:1, 6:1. 10:1,°20:1,. 500 =t
Rysunki w wielkoéci naturalnej 31
Rysunki zmniejszone 1:2,1:2%,1;5.1:10, 1:16, 1: 201/ S85CH
1:100, 1.200, 1:250, 1:500, 1: 1000
itd.

Podziatkg, w ktérej wykreslony jest caly rysunek, nazywamy podziatkag
gléwngq. Podziatka gtéwna jest zawsze wpisywana w tabliczce rysun-
kowej. Jeéli niektére szczegbly przedmiotu wymagajq narysowania ich

 w innej podziatce, np. w powigkszeniu (rys. 2.5), to taka podziatke na-
zywamy podziatka pomocnicza. Podziatki pomocnicze wpisuje si¢ nrad
szczeg6tami, do ktérych sig odnosza (z prawej strony).
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Tablica 3
Zastosowanie podstawowych linii rysunkowych

Nazwa linii Wzér linii Zastosowanie
ciggla gruba —— zarysy i krawedzie widoczne
kreskowa $rednia —— ——— — zarysy | krawedzie niewidoczne
punktowa cienka 3 osie symetrii
ciagla cienka linie wymiarowe i inne linie po-
mocnicze oraz linie kreskowania
przekrojéw

Przykiady zastosowania roznych rodzajow linii
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Geometryczne zasady rysunku
technicznego

3.1

“Rozpatrzmy najpiorw proste przyklady r

Obrazowe przedstawianie przedmiotéw w rysunkach technicznych opar-
te jest na ustalonych zasadach geometrycznych. Nauka, z ktérej wywo-
dzq sie te zasady, nazywa si¢ geometriq rzutowa.

Pojecie rzutu geometrycznego

Elementami rzutowymi moga by¢ punkty, linie, figury lub bryly geo- ’:
metryczne. Rzutem nazywamy odwzorowanie na okreélonej ptaszczyz :
nie elementu geometrycznego, ktéry. na ogét nie lezy w tej ptaszcz
Plaszczyzne, na ktérej odwzorowujemy te elementy, nazywamy pi
czyzna rzutéw lub krétko — rzutnia.
Stosowanie metod geometrii rzutowej umozliwia wiec sporzadzenie
plaszczyznie rysunku (ktéra w tym przypadku jest rzutnig) zapisu
goé ukladu przestrzennego (ksztaltu bryly geometrycznej, ezgﬂ
szynowej lub przedmiotu uzytkowego). Zasady, wg ktérych wyko
sq rzuty, czyli zasady rzutowania, moga by¢ rézne. W tym pod
beda opisane tylko te zasady, ktére majq znstoséwis wor '
technicznych maszynowych. ;





