
Przedmiot: Technologia wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

 Tematy zajęć 16.03.2021r. 

1. Wzorce kreskowe. 

2. Wzorce falowe. 

3. Promieniomierze. 

4. Wzorce kątów. 

Wzorce kreskowe. 

Wzorce kreskowe odtwarzają wartości długości wzajemnymi odległościami kres naniesionych na 

płaskiej powierzchni wzorca lub też odległościami kresek od krawędzi wzorca.                                                    

W tym drugim przypadku określa się je mianem wzorców końcowo – kreskowych. 

Wzorce długości: a) kreskowy, b) końcowo-kreskowy 

 

Wzorce falowe. 

Wzorce falowe odtwarzają wartości długości poprzez pewne wielokrotności długości fal 
promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez pewne pierwiastki w ściśle określonych 
warunkach. Najczęściej wykorzystywane jest promieniowanie takich pierwiastków, jak: krypton 86, 
rtęć 198, kadm 114 oraz promieniowanie laserów typu He-Ne. Do odtwarzania wartości długości tą 
metodą służą specjalne przyrządy zwane interferometrami.  

Interferometr optyczny 

 



Promieniomierze. 

Promieniomierze odtwarzają wzorce promieni zaokrągleń wewnętrznych lub zewnętrznych. 

Produkowane są w zestawach składających się z kilkunastu, kilkudziesięciu sztuk i umożliwiają pomiar 

promieni w zakresie od 1 do 25 mm. Pomiar promieniomierzem polega na dobraniu wzornika 

promienia najlepiej przylegającego do mierzonej krzywizny, wartość promienia jest wytłoczona na 

powierzchni wzornika.  

Komplet promieniomierzy 

 

Sposób pomiaru promieni za pomocą promieniomierza 

 

Wzorce kątów. 

Wzorce kątów to:                                                                                                                                                                 

 kątowniki o kącie 90˚,                                                                                                                                                           

 wzorce kątów często stosowanych,                                                                                                                                              

 płytki kątowe.                                                                                                                                                                     

Kątowniki: a) krawędziowy, b) walcowy 

 

 



W kątownikach krawędziowych odtwarzana wartość kąta zawarta jest pomiędzy prostoliniową 

krawędzią a płaszczyzną pomiarową. Kątowniki walcowe mają kształt walca. Odtwarzana wartość 

kąta zawarta jest pomiędzy dowolną tworzącą tego walca a płaszczyzną jego podstawy. 

 

Przykład pomiaru kątów narzędzia skrawającego za pomocą wzorca kątów 

 

Płytki wzorcowe kątowe są to płytki o kształcie wieloboków, mające powierzchnie pomiarowe 

nachylone pod określonymi kątami. Niektóre modele mają dokładnie obrobione powierzchnie 

pomiarowe, mające zdolność przywierania do siebie.  

Występują płytki kątowe:                                                                                                                                       

 Johanssona,                                                                                                                                                              

 Kusznikowa,                                                                                                                                                                                         

 przywieralne.  

Przykłady płytek kątowych Johanssona 

 

 



Przykład przygotowania płytek kątowych Johanssona do wykonania pomiaru 

 

Płytki kątowe Kusznikowa:                                                                                                                                              

a) przykład płytki, b) sposób przygotowania płytek Kusznikowa do wykonania pomiaru 

 

Płytki kątowe Johanssona oraz płytki kątowe Kusznikowa wychodzą z użycia. Coraz częściej są 

stosowane płytki kątowe przywieralne. W celu pomiaru kąta płytki kątowe przywieralne składane są 

w zestawy odpowiadające określonej wartości kąta.  

Zestaw płytek kątowych przywieralnych 

 

Sposób przygotowania płytek przywieralnych do wykonania pomiaru 

 

Polecenia do wykonania:  

Na podstawie przesłanych materiałów proszę opracować zadanie :  

Temat: Wymień i krótko scharakteryzuj wzorce pomiarowe stosowane w technice warsztatowej.  

Podpisane referaty  Imieniem i Nazwiskiem /zawód proszę przesłać w e-mailu zwrotnym na adres: 

turnus1@bcebielsko.pl w terminie do 22.03.2021r. E-maila proszę zatytułować Ślusarz dla p. Kuglarza 


