
Przedmiot: Technologia wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

 Tematy zajęć 23.03.2021r. 

1. Przyrządy pomiarowe - wstęp. 

2. Przyrządy suwmiarkowe . 

3. Przyrządy suwmiarkowe c.d. 

4. Pomiary przyrządami suwmiarkowymi. 

 

Przyrządy pomiarowe - wstęp. 

Przyrządy pomiarowe służą do bezpośredniego lub pośredniego wykonywania pomiarów, zawierają 

mechanizmy służące do zamiany wielkości mierzonej na inne wielkości, które pozwolą na dokonanie 

pomiaru, mechanizmy regulacji oraz mechanizmy kompensacji błędów.  

Wyróżnia się następujące przyrządy pomiarowe:                                                                                                                     

 przyrządy suwmiarkowe,                                                                                                                                                            

 przyrządy mikrometryczne,                                                                                                                                                                                   

 czujniki pomiarowe,                                                                                                                                                                                

 mikroskopy pomiarowe,                                                                                                                                                            

 projektory. 

 

Przyrządy suwmiarkowe . 

Cechą charakterystyczną przyrządów suwmiarkowych jest noniusz umożliwiający zwiększenie 

dokładności odczytu wyniku pomiaru. Noniusz umożliwia odczytanie ułamkowej części wartości 

działki elementarnej podziałki głównej na podstawie koincydencji kresek obu podziałek. Odległość 

kresek noniusza różni się od odległości kresek podziałki głównej o dokładność odczytania. 

Ilustracja zasady pomiaru suwmiarką 

 



Przyrządami suwmiarkowymi wykonuje się bezpośrednie pomiary wymiarów liniowych 

zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych (np. głębokości). Przesunięcie szczęki ruchomej zmienia 

położenie kresek noniusza względem kresek podziałki głównej. Wzajemne usytuowanie tych kresek 

umożliwia odczytanie wartości zmierzonej. 

 

Budowa suwmiarki 

 

Głównymi częściami składowymi suwmiarki są:                                                                                                                    

1. stała szczęka do pomiaru wymiarów zewnętrznych,                                                                                                                          

2. ruchoma szczęka do pomiaru wymiarów zewnętrznych,                                                                                                               

3. stała szczęka do pomiaru wymiarów wewnętrznych,                                                                                                       

4. ruchoma szczęka do pomiaru wymiarów wewnętrznych,                                                                                              

5. zwiększający dokładność pomiarową odczytu w [mm],                                                                                                               

6. noniusz zwiększający dokładność pomiarową odczytu w calach,                                                                                        

7. podziałka calowa,                                                                                                                                                                      

8. dźwignia zacisku ustalającego położenie przesuwnej szczęki,                                                                                           

9. podziałka milimetrowa,                                                                                                                                                                         

10. głębokościomierz, do pomiarów głębokości i wymiarów mieszanych. 

Sposób odczytu wartości zmierzonej na noniuszu 

 



Link do animacji pokazującej pomiar suwmiarką 

Using the caliper correct - Suwmiarka – Wikipedia, wolna encyklopedia 

 

Widok noniusza i podziałki głównej suwmiarki 

 

W praktyce najczęściej stosowane są suwmiarki umożliwiające wykonywanie pomiarów                                                  

z dokładnością: 0,1 mm; 0,05 mm oraz 0,02, które wycofywane są z użycia. 

 

Widok noniuszy i podziałki głównej suwmiarek umożliwiających wykonanie pomiaru                                         

z dokładnością: a) 0,1 mm; b) 0,05 mm 

 

Coraz częściej stosowane są suwmiarki posiadające czujniki zegarowe oraz urządzenia odczytu 

cyfrowego – dzięki temu odczyt wskazania suwmiarki jest łatwiejszy i istnieje mniejsze 

prawdopodobieństwo popełnienia błędu grubego. 

Suwmiarka z odczytem cyfrowym                                Suwmiarka z czujnikiem zegarowym    

 

                                           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwmiarka#/media/Plik:Using_the_caliper_correct.gif


Budowa wysokościomierza suwmiarkowego 

                      

    

Pomiary przyrządami suwmiarkowymi. 

Pomiaru wymiarów zewnętrznych za pomocą suwmiarki należy dokonywać szczęką płaską, 

powierzchnia szczęk płaskich powinna być równoległa w miejscu pomiaru do powierzchni przedmiotu 

mierzonego, gdyż wtedy w największym stopniu eliminowane są błędy pomiaru. 

Lokalizacja szczęki krawędziowej i szczęki płaskiej suwmiarki 

 

Pomiar suwmiarką wymiaru zewnętrznego 

 

 



Zaleca się, aby podczas pomiaru mierzony przedmiot głęboko wprowadzać pomiędzy szczęki płaskie 

suwmiarki, możliwie blisko prowadnicy. Suwmiarkę należy utrzymywać w płaszczyźnie prostopadłej 

do powierzchni mierzonego przedmiotu w miejscach wyznaczających wymiar – dzięki temu 

powierzchnie szczęk płaskich będą równoległe do powierzchni przedmiotu mierzonego. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie pomiaru szczękami krawędziowymi ze względu na duże 

prawdopodobieństwo nie prostopadłości suwmiarki i powierzchni przedmiotu mierzonego.                     

Pomiaru średnicy rowka dokonuje się wyłącznie szczękami krawędziowymi, gdyż zapewniona jest 

podczas pomiaru styczność szczęk suwmiarki i powierzchni rowka. 

Pomiar średnicy rowka za pomocą suwmiarki 

 

Sposób odczytu wskazania suwmiarki 

 

 

Polecenia do wykonania:  

Na podstawie przesłanych materiałów proszę opracować zadanie :  

Temat: Opisz budowę suwmiarki.  

Podpisane referaty  Imieniem i Nazwiskiem /zawód proszę przesłać w e-mailu zwrotnym na adres: 

turnus1@bcebielsko.pl w terminie do 25.03.2021r. E-maila proszę zatytułować Ślusarz dla p. Kuglarza 

 


