Materiałoznawstwo odzieżowe (3h) 03.03.2021 r.
Temat: Wiadomości ogólne o włóknach. Klasyfikacja włókien. Parametry określające właściwości włókien. Włókna naturalne- roślinne. Włókna bawełniane.
Witam serdecznie. Materiałoznawstwo odzieżowe zajmuje się poznawaniem cech fizycznych włókien, nitek i wyrobów włókienniczych, ich wytwarzaniem i klasyfikacją oraz praktycznym wykorzystaniem. Wszystkie surowce włókiennicze dzielimy na naturalne i chemiczne. Do surowców naturalnych zaliczamy włókna występujące w przyrodzie w stanie gotowym do przerobu. Włókna dostarczane przez rośliny nazywamy roślinnymi i nimi się zajmiemy na dzisiejszych zajęciach. Proszę wpisać do zeszytu temat i przeanalizować przesłane materiały. Korzystając z wiadomości internetowych oraz przesłanych materiałów napisz pracę- Charakterystyka bielizny pościelowej (definicja, sposoby wykonania , rodzaje tkanin, konserwacja, wymiary, nowoczesne trendy).
Termin oddania pracy- 08.03.2021 r.
Pozdrawiam. Beata Gola
03.03.2021 r.
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1.2. Widkna naturalne

L.2. WEOKNA NATURALNE

1.2.1. WEOKNA ROSLINNE

2 n.azy’w.ana . rowniez blonnikiem, jest podstawowym skiadnikiem
anki roslinnej. Najwiecej celulozy zawieraja wiokna roslinne (do 91%),
1+56%) i stoma (okoto 36%).

a chemiczna celulozy

na%eiy _do zwiazkow chemicznych zwanych weglowodanami.
substancja wielkoczasteczkowa o wzorze sumarycznym  (CeHipOs).,
oznacza stopien polimeryzacji (n waha sie od 1000 do 10 000).

wosci celulozy

, widknista masa,

0Zpuszcza si¢ 1 nie pecznieje w wodzie zimnej i goracej,

pecznieje w cieplym roztworze wodorotlenku sodu,

ozpuszcza si¢ w alkoholu, rozciericzonych kwasach i zasadach,
wplywem diuzszego dziatania kwasu siarkowego lub solnego nastepuje
oliza (rozpad) celulozy do czasteczek cukru prostego,

uszcza sie pod dzialaniem odczynnika Schweitzera (amoniakalnego
oru wodorotlenku miedzi),

ada sie w enzymach.

ywanie celulozy - surowcami do produkgji sa: drewno drzew iglastych,
bawelny, konopie, stoma zboz i trzcina. Surowce te oprécz celulozy
a tez lignine, zywice, tluszcze, woski, zwiazki mineralne. Aby oddzielic
od pozostalych skladnikéw, okorowane drewno rozdrabnia sig,
pnie gotuje pod cisnieniem z dodatkiem odpowiednich zwigzkow
nych. Podczas gotowania zwigzki niecelulozowe ulegajg rozpuszczeniu.
3 mase oddziela sie od roztworu, bieli, odwadnia i suszy.

vanie celulozy

zemyst papierniczy,

odukcja wiokien sztucznych celulozowych i celofanu,
odukcja tasm filmowych, bion fotograficznych i celuloidu,
odukcja lakieréw i materialow wybuchowych,

pdukcja $rodkéw opatrunkowych.

- 1. Wiékna bawelniane
va bawelny

rawy bawelny leza w strefie podzwrotnikowej. Granica potnocna plan-
ay przechodzi przez potudniowa Europg, Azjg Srodkows, Chiny,

13





image8.jpeg
I. Surowce widkiennicze i e S

14

Koree, Japoni¢ 1 USA. Potudniowa granica terendw Uprawy przebiegy A
Argentyne, Chile, Afryke i Australie Poludniowg. : 2ty
Wiékno pozyskuje si¢ z nasion bawelnicy, krzewu z rocliz_my Slazowatycl, b
przekwitnigciu kwiatu powstaje torebka nasienna wielkosci orzecha wiogy;, (
wewnatrz ktorej znajdujg sie nasionka pokryte krétkimi, delikatnymi wig s i‘)
tj. widknami bawelnianymi. W czasie dojrzewania wiokna rosng, wy diuza-l'
sie, napierajg na scianki torebki, powodujac jej pekniecie. Widkna podoby, i

peczkéw waty wydostaja sie na zewnatrz.

Fot. 2. Torebka Fot. 3. Torebka
nasienna dojrzata (peknieta)

' t{ L,
& % el

Fot. 1. Kwiat
bawelnicy

Zbiér bawelny - moze odbywacsi¢ recznielub maszy-
nowo. Polega na wyjmowaniu z torebek nasiennych
nasion wraz z obrastajacymi je wioknami. Zebrana
bawelne sortuje sig, suszy, poddaje odziarnianiu
(odrywaniu wiékien od nasion) i sprasowuje w bele.

Whaéciwosci fizyko-mechaniczne bawelny Fot. 4 WIéT(ﬁé l;awel;liéne

o Ksztalt wiokna w luznej masie

0 Ksztatt wzdhizny - przypomina spiralnie

skrecong wstazke, ktérej jeden koniec jest zaostrzony i zamkniety,
oderwany od ziarna, jest otwarty i postrzepiony; taki ksztatt utatwia skre-
canie wlokien w nitke, co sprawia, ze mozna produkowac bardzo cienkie
i wysokogatunkowe przgdze. Czgsto na oderwanym koricu widkna wida
drobne, ciemnobrazowe punkciki — s3 to resztki nasiona, od ktorego
wiékno bylo oderwane; te fragmenty tusek nasiennych widoczne sg tez 12
surowej tkaninie bawelniane;.

a drugi,

b)

a)

Rys. 5. Widok wzdtuzny wiékna bawelnianego pod mikroskopem:
a) cze$¢ srodkowa widkna, b) wolny koniec wiékna
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1.2, Widkna naturaine

ekroju poprzecznego - podobny do ziarna fasoli.

cuticula - zabezpiecza widkno przed dziataniem czynnikow zewngtrznych

celuloza - decyduje o whasciwosciach wiokna

lumen ($wiatlo) - wypelniona powietrzem pusta przestrzen

~ Rys. 6. Przekrdj poprzeczny wiokna bawelny

08¢ — 12+50 mm. Z dtuzszych widkien produkuje si¢ ciensze, szlachet-

oby, natomiast krotsze wlékna przerabiane sa na grubsze nitki

aterialy.

- widkna sa bardzo cienkie. W duzym przyblizeniu przyjmuje si¢, ze

grubos$¢ wynosi 20+23 um. W jednostkach masy liniowej grubosc

100 do 500 mtex. Najcenniejszym surowcem sg wiokna cienkie,

ej rozpowszechnione za$ s3 wiokna o $redniej grubosci.

zymalo$¢ na rozciaganie - jest bardzo duza, wynosi 19+57 cN/tex.

aloé¢ w stanie mokrym jest wigksza nawet o 30%. To sprawia, ze

oby bawelniane mozna pra¢ w pralkach i wykreca bez obawy

ia.

enie wzgledne - jest niewielkie i wynosi od 3 do 11%. Na mokro jest
o wieksze. Dzigki temu wyroby po praniu mozna odwirowywac

za¢ do suszenia bez ryzyka ich rozciggnigcia.

/stosé - jest niewielka, wyroby gniotg si¢ w czasie uzytkowania.

0$¢ cieplna — zalezy od rodzaju wyrobu, np. materialy drapane

, zawierajace duzo powietrza, majg dobrg izolacyjnos¢ cieplna, ktora

k zmniejsza si¢ w miarg uzytkowania (powierzchnia staje sig¢ coraz

za); materialy gladkie, cienkie, o luznej strukturze sa chlodniejsze.

oskopijnos¢ — w normalnych warunkach (wilgotnos¢ wzgl. powietrza 65%,

eratura powietrza 20°C) bawelna zawiera okolo 7,5-8,5% wilgoci.

swiekszonej wilgotnosci powietrza moze wchiongé do 25% pary wodnej,

prawiajac przy dotyku wrazenia, ze jest mokra. Dzigki temu doskonale

rawdza w wyrobach bieliznianych, dzieciecych, letnich, roboczych, gdyz

voscia wehfania pot. Bawelna rowniez zwilza si¢ szybko pod dziataniem

}ﬂntego produkuje si¢ z niej m.in. reczniki i pieluszki tetrowe.

2 przy dotyku - mile, migkkie, cieple.
naturalna - zalezy od odmiany botanicznej rodliny; bywa biala,
a, brunatno-zotta.
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. Surowce widkiennicze

~

e Polysk - tylko najlepsze
mozna zwiekszy¢ meto
i maglowanie wyrobow.

:

Fot. 5. Surowa tkanina

gatunki odznaczaja si¢ natl.lra] nym pO*YSkie,‘n- 4
da chemiczng (merceryzacja) lub przey, kroch;na[;iysk
enk

Fot. 6. Popelina — tkanina

Fot. 7. Perkal - tkﬂnin
2

bawelniana merceryzowana bielona
— Wlaéciwosci chemiczne bawelny
r- ‘Whaéciwosci Opis wlasciwosci
» plomien duzy, jasny; spala si¢ bardzo szybko,
Spos6b spalania » zapach palonego papieru,
= popidt szary, lotny, unoszacy sie w powietrzu
O ol . wytrz'yxpuja‘ dtugotrwate qgrzewanie do temp. - 165¢;
Fia powyzej — przy ogrzewaniu bez dostgpu powietrza -
natp:l wyztiz e zachodzi rozkladowa destylacja celulozy, ‘
2 = temperatura prasowania 200+210°C
» zasady o érednim i duzym stezeniu, dziatajace w podwyzsuo-
nej temperaturze, moga zniszczy¢ wiékno, |
« zasady zimne - nawet st¢zone — nie uszkadzajg witkien,
moga nawet polepszy¢ ich wlasciwosci ‘
MERCERYZACJA - uszlachetnianie bawelny stgzonym
wodorotlenkiem sodu na zimno. ‘
Odpornos¢ nazasady | EFEKTY MERCERYZAC]I:

» zwieksza si¢ wytrzymatos¢ na rozcigganie,
przekroj poprzeczny wiokna staje sig okragly,
zwieksza sie polysk,

zwieksza sie higroskopijnos¢,

wiékno lepiej si¢ barwi, |
tkaniny bawetniane kurczg sie, stajg si¢ bardzo ggste.

—

Odpornoé¢ na kwasy

wlokna s3 odporne na dzialanie kwasow Zimnych

rozcienczonych, o ;
= kwasy stezone moga spowodowaé lenie lub rozpad celulo?
sy ste: g3 Sp owac zweglenie lul __E_,/t

—
Odpornos¢
na $rodki bielgce

substancje bielgce zawierajgce chlor oraz woda utlenio™
ostabiaja wiékno nawet o 30-50%, dlatego nie W
wyroby bawelniane poddaje si¢ bieleniu

* bawelna jest odporna na dziatanie czynnikéw atmo

i " bezposrednie dziatanie slofca nie uszkadza wiokie®

nych, jednak dlugotrwate dziatanie wilgoci powoduje P*
gnilny,

owoduje ich lekkie wybielenie
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1.2. Widkna naturaine

. — Zastosowanie bawelny

e tkaniny i dzianiny sukienkowe, bluzkowe, bielizniane,
o materialy ubraniowe i plaszczowe (np. dzins, popelina),
o materialy poscielowe, obrusowe, reczniki,

o materialy opatrunkowe (np. wata, gaza, bandaze),
koronki, tasiemki, nici do szycia.

Fot. 8. Kreton - tkanina Fot. 9. Flanela — tkanina Fot. 10. Frotté — tkanina
sukienkowa bielizniana recznikowa

Fot. 11. Dzianina Fot. 12. Koronka Fot. 13. Nici
bielizniana
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I. SUROWCE WELOKIENNICZE

I.1. WIADOMOSCI OGOLNE O WEOKNACH

Materiafoznawstwo odziezowe zajmuje si¢ badaniem i analizy whadciwosci
arowcow, potproduktéw i wyrobéw widkienniczych w celu optymalnego ich
korzystania do przerobu na potrzeby przemystu odziezowego.

Do surowcéw widkienniczych zaliczane s3 widkna, odznaczajace sie duza
mukloscig i takimi wlasciwosciami, ktére umozliwiajg ich przeréb w operacjach
nologicznych na nitki, sznurki, filc, wate.

Pétprodukty wiokiennicze s3 forma przejéciowa miedzy surowcem a wyrobem
lokienniczym i dla uzytkownika nie stanowia jeszcze odpowiednich wartosci
kowych, np. nitki wytworzone z widkien.

Wyroby widkiennicze to gotowe produkty uzyskane poprzez technologiczna
erobke surowca lub péiproduktu. Zalicza sie do nich m.in. tkaniny, dzianiny,
e, plecionki, tiule, koronki, wyroby poriczosznicze, sznurki itp.

yroby odzieiowe to produkty, ktére powstalty w wyniku przetworzenia

in i innych wyrobéw widkienniczych w wyniku krojenia, a nastepnie taczenia
mentéw na maszynach szwalniczych lub taczenia metoda zgrzewania. Zalicza
do nich np. plaszcze, garnitury, sukienki, bluzki, poéciel, swetry itp.

I.1.1. KLASYFIKACJA WEOKIEN

I6kna naturalne - to wiGkna wystepujace w przyrodzie; dzielg si¢ na widkna

iczne, kt6rych zrodlem sg rézne czeéci roslin (widkna roslinne), uwlosienie

erzat i oprzedy gasienic motyla zwanego jedwabnikiem (wiokna zwierzece)
wi6kna nieorganiczne, pozyskiwane z substancji mineralnych.

WEOKNA NATURALNE

Organiczne

Nieorganiczne

Roslinne

ne | todygowe | liSciaste | owocowe

na | = len = sizal = kokos
K | = konopie | = manila

= juta

* ramia
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|, Suroweo wiokienniczo
(o wlokna, ktore nie wystgpuja W przyrodzie, s vy,
W zaleznodel od rodzaju substancji, z ktorej sy wm;,i,
" i s o PR

aniczne (sztuczne 1 .synlLlyu.nc) I nieorganicyy,.
2wigzkéw wystepujacych w P”yrh

Widkna chemiczne
pzane przez czlowieka,
pzane, dzieli sig je na wlokna org

wiokna sztuczne - wytwarzane sg ¢

dzie, np. z celulozy, biatka, soku kauczukowego;
wytwarzane sq ze zwigzkOw niewystepujaeyq,

wlékna syntetyczne
anych drogg syntezy chemicznej, np. z ropy naftoy

w przyrodzie, a otrzymyw
nieorganiczne ~ pochodzenia mineralnego, np. wiokna szklane, metalowe.

b

| WLOKNA CHEMICZNE
Organiczne s AT —‘ I;rmg;n,c;n:
Sztuczne y ‘ Syntetyczne """"‘ b Mi;&;me
[ celulozowe | biatkowe | zsokukau- | poliami- | poliestrowe | poliakrylo- | = szklane =
| czukowego dowe nitrylowe |* metalowe

Symbole literowe stosowane w Polsce dla oznaczenia podstawowych surowcow

widkienniczych:

’; % Wilékna naturalne B Wlékx-la sztu;:;n.ei Wiékna syntetyczne
E?‘ﬁe_l?iaﬁ e B | Wiskozowe klasyczne | VI | Poliamidowe PA
[Eni‘!l—l"lg = HLag Miedziowe CU |Poliestrowe PET “
k;r;::;z ‘I;) ;réjo‘ctanowe TA | Poliakrylonitrylowe PAN [
E}e_‘;a_t;_n_a,t;;;ne ,» /| Kazeinowe KA | Polichlorowinylowe PVC {
GURSNERIY nairanego Jb | Gumowe GU | Poliuretanowe PU ‘

11128 G
PARAMETRY OKRESLAJACE WEASCIWOSCI WEOKIEN

Wszystkie wlo i ara 4
wlaécivxz)s’ci ﬁzyczl:::” r:elihtanzi(:e inne }flala stale, maja swoje charakterystyczne
oy 2 zne 1 chemiczne. Niektd s
Za pomocg zmyst . Niektére cechy mozna okreslic
pomiarowq h ystéw (wzroku, dotyku, wechu), inne - v e

ych oraz odczynnikéw chemicznych za pomoca przyrzadow

Wrhasciwosci wioki ;
widkien decyduj o doborze procesow technologicznych podczas

ich przerobu a takze w ja na (<)
1 ) pf wa) 7
l s ¢ \/ ].Q komfort uzytkowania i SpOSéb kons rwacji

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne widkien

- Ksz y y (o] Wloklla)
talt W*ék.na to ceCha Chal aktel st CZna dla kazdeg

* ksztalt wzdtuzny - moze oliniow askiej sk
; ze by¢ prostolini Y, W postaci p
conej wstgzeczki; w i inlowy, falisty, w p . g
gzeczki; w zaleznodei od wielko$ci wiokna msct)inla 1goS c;(zs:rzrzc
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1.1, Wiadomoscl ogding o widknach

golym okiem lub przy uzyciu lupy. Ksztalt wzdhuzny wplywa m. Sci
plywa m.in. na wlasci-
wosel przgdne wlokna (zdolnos¢ do skrgcania w nitkg);
alt przekroju poprzecznego - moze by¢ kolowy, owalny, wieloboczny,
gularny; mozna go dostrzec tylko pod mikroskopem. Wplywa m.in.
iyt (wrazenie przy dotyku) i polysk.

Gkna clagle ~ mogg mie¢ teoretycznie nieograniczony diugos¢, a mate-
Iy  nich wykonane majy gladka i sliskg powierzchnig;

gdy widkno ma ksztalt poprzeczny inny niz kolowy, jego grubos¢ podaje
A gp:oséb posredni za pomocg tzw. masy liniowej [tex]; tex okre$la mase
0 metrow wiokna.

symalo$é na rozcigganie wyraza si¢ wielkoscig sity, pod wptywem ktdrej
0 ulega rozerwaniu [cN/tex]. Wielkos¢ sity zrywajacej moze mie¢ rozne
| w zaleznosci od tego, czy bada si¢ wytrzymatos¢ widkna suchego, czy
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie decyduje o wyborze procesow techno-

podczas przerobki wiokien, a takze wplywa na trwatosc wyrobow

zytkowania.
luzenie widkna w czasie rozciggania - moze mie¢ wplyw na procesy prze-
fort uzytkowania odziezy. Wyroby wykonane z widkien o matym
1 moga krepowaé ruchy ciata, gdy fasony odziezy s3 dopasowane;
ny mate wydluzenie zapewnia trwalosc ksztaltow odziezy;

enie bezwzgledne (Wy) - to przyrost dtugosci wiékna do momentu
nia [mm}; wyraza si¢ wzorem:
Ws = Lz -L
L - dtugo$¢ wiékna w chwili rozerwania
L, - poczatkowa dtugos¢ widkna

nie wzgledne (Wy) - to procentowy przyrost dhugosci wiékna do
zerwania w stosunku do jego diugosci poczatkowe] [%]; wyraza sig

W= L27Lo L 100%

0
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_ Sprezystos¢ wiokna - 10 zdolnos¢ powracania do pierwotnego ksztay, te
usunieciu dziatajacych sit zewngtrznych, np. rozciggania, Sciskania, zgniatan,,
materialy wykonane z wiokien sprezystych nie gnioty sig, nie deformujy, ,
trwale w uzytkowaniu. .

_ Gestosé widkna — to stosunek masy wiokna do jego objetosci [g/em];

o gestos¢ rzeczywista - przy jej okreslaniu przyjmuje si¢ objetos¢ wikien pq
odliczeniu wolnych przestrzeni zajetych przez powietrze;

e gestos¢ pozorna - odnosi sie do widkien wraz z przestrzeniami wypetnionymj

powietrzem. Ggstoéé poOzorna zawsze jest mniejsza od rzeczywistej. \"\’P\y\v.x
na izolacyjnos¢ cieplng wiokien.

Izolacyjnos¢ cieplna - zalezy od ilosci powietrza we wloknie 1 w wyrobach,

Duza zawartos¢ powietrza wplywa na zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej, np,

wiokna welniane — ze wzgledu na swoja budowe - zawierajg wigcej powietrza niz

bawelna, wiec sa od niej cieplejsze; drapana tkanina bedzie cieplejsza od tkaniny

gladkiej z tego samego surowca, poniewaz zawiera wigcej powietrza.

_ Higroskopijnos¢ widkien — to zdolnos¢ pochlaniania pary wodnej z otoczenia.
Zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza. Higroskopijnosc okresla sie
procentowym stosunkiem przyrostu masy probki aklimatyzowanej, umiesz-
czonej na okreslony czas w powietrzu o wilgotnosci wzglednej 100%, do masy
tej probki po jej wysuszeniu. Wiékna o duzej higroskopijnosci sa higieniczne
i w wickszosci nadaja sie na wyroby bielizniane. Higroskopijnos¢ wtokna nie
jest jednak réwnoznaczna z szybkoscia zwilzania (wchlaniania wody) - przy-
kladem moze by¢ welna, ktéra ma najwyzsza sposréd wiokien higroskopijnos,
ale zwilza si¢ bardzo powoli.

~ Wrazenie przy dotyku, tzw. chwyt — moze by¢ rézne, np. chlodne, sliskie,
szorstkie. Zalezy gléwnie od ksztattu poprzecznego wikna. Widkna o przekroju
okragtym daja wrazenie sliskosci, natomiast nieréwna linia brzegowa whokien
Sprawia, ze daja odczucie mniej lub bardziej szorstkie lub cieple.

; ’naturalna barwa wikien moze by¢ rézna, zalezy od zawartych w nim
pigmentow.

il’,'(fs?el;e;t:nci:q e ?alei).r od ksztattu przekroju poprzecznego widkna
Widkna o prz ekrf)l}zYWnoscl odbitych od powierzchni wiékna promieni $wiatta-
ktory okregla¢ e PR karqgtym i tréjkatnym maja dosé duzy potysk

mozna jako jedwabisty, szklisty itp. Widkna o nieregularnej linii

brzegowej sa matowe, P, A ‘
materialow z nich W)’k‘on:z'sckh wlokien wplywa wigc na wyglad powierzchni
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gt J.1. Wiadomosci ogoine o widknach
- Wiasciwosci chemiczne widkien

Wiasciwosci chemiczne widkien zalezz od skladu chemicznego substangji
ktorych s zbudowane. Do whasciwosci tych naleza: :

~ Sposéb spalania si¢ widkien - utatwia rozpoznawanie surowca, gdyz kazda
- grupa widkien spala si¢ w inny sposéb. Podczas proby spalania obserwuje si¢
rodzaj plomienia (wysoki, krétki, urywany), szybko$¢ spalania, ewentualne
 topienie wiokna, wydzielany zapach i pozostatos¢ po spaleniu, tzw. popict.

~ Odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury - wplywa na szereg
- procesow technologicznych, m.in. na temperature prania i prasowania.

_ Qdporno$¢ na dzialanie kwaséw - decyduje o doborze proceséw
~ wykonczalniczych.

_ Odpornos¢ na dziatanie zasad - decyduje o metodach wykonczania materiatéw
~ oraz doborze odpowiednich §rodkéw pioracych.

Odpornos¢ na srodki bielace — decyduje o mozliwosci i zakresie stosowania
procesow bielenia wyrobow zaréwno w przemysle, jak i w domu.

Polimery jako tworzywo widkien

Wihasciwosci widkien zaleza od rodzaju substancji, z ktérych sg zbudowane. Te
substancje nazywamy polimerami. Sa to zwigzki wielkoczasteczkowe zbudo-
wane z powtarzajacych sie grup atoméw, zwanych merami, potaczonych wigzaniami
chemicznymi i tworzacymi czasteczki osiagajace znaczne rozmiary, zwane makro-
czgsteczkami. Polimery powstaja w wyniku tzw. polireakeji, do ktdrych zalicza sig
polimeryzacje, kopolimeryzacje, polikondensacje.

olireakcje — reakcje wytwarzania polimeréw

Polireakcje przebiegajace bez wydzielania produktéw ubocznych

0 polimeryzacja - reakcja taczenia sie wielu jednakowych czasteczek
zwigzku wyjéciowego (w reakji tej bierze udziat tylko jeden monomer).

mer
.+ 0+ 9+ ®@+-@®@+ —— —"—.—"—‘C

czasteczki monomeru makroczasteczka polimeru

Rys. 1. Uproszczony zapis reakcji polimeryzacji
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Rys. 2. Uproszczony Zapis reakcji kopolimeryzacji

' ieleni duktu ubocznego |
I j biegajaca z wydzieleniem pro it :
o gollrzi‘ilzclj(aop,:?elngs iz}c ja - produktem tej realfcp ),es.t 'ZWIa(zek 2Wany ;.
iondensatem, a produktem ubocznym jest najczescie] woda.

ce
Q +
o + O+ P —— os
czgsteczki monomeru polikondensat  produkt uboczny

Rys. 3. Uproszczony zapis reakcji polikondensacji

~ Orientacja wiokna ~ to sposéb ulozenia (uporzagdkowania) makroczgstecrek |
we widknie. Im wyzszy jest stopien orientacji, tym wiékna s3 wytrzymalsze n |
rozcigganie. !

Rys. 2. Orientacja wi6kna: a) wiékno o zej orientacji, b) wtokno o idealnej orientacjl

~ Stopien polimeryzacji -
czgsteczkowej polimeru.
w ktérych makroczastec
znaczenie ma tzw. Sredni

to liczba meréw w makroczgsteczce. Decyduje o masie

Poniewaz nie ma metod otrzymywania polimero® |
zki miatyby zawsze jednakows liczbe merdéw; wigc
& Mmasa czgsteczkowa i éredni stopien polimeryzacji. |
- Rodzaje polimerow

o Polimerynaturalne - WYstepuja w przyrodzie, np. celuloza, biatko, S,Ok
kauczukf)wy.r; s3 budulcem wiokien naturalnych i wiékien sztucznych, kKt |
otrzymuje sie poprzez modyfikacje tych polimergw.

* Polimery Syntetyczne - v dze |

i YtWarzane sy przez czlowieka w dro 1
syntezy chemicznej; s budulcem wldkien syntzt)zm),ch ;
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