Materiałoznawstwo odzieżowe (3h) 10.03.2021 r.
Temat: Włókna naturalne c.d. Włókna lniane. Konopie i inne włókna roślinne. Włókna zwierzęce. Włókna wełniane.
Inne włókna z uwłosienia zwierząt.
 
Witam serdecznie. Włókna naturalne otaczają nas praktycznie przez całe nasze życie, zarówno w nocy jak i w dzień. Warto więc przyjrzeć się im nieco bliżej, poznając rodzaje i najważniejsze zastosowanie włókien, które są wykorzystywane do produkcji odzieży.
Na ostatnich zajęciach poznałeś już bawełnę wykorzystywaną do produkcji odzieży, tekstyliów domowych (ręczniki, szlafroki, itd.).
Następną część włókien poznasz dzisiaj.
Proszę wpisać temat do zeszytu i przeanalizować przesłane materiały. Na podstawie przesłanych materiałów oraz informacji internetowych proszę przygotować różnego rodzaju próbki poznanych włókien- w postaci tkanin np. bawełna, len, wełna (opisz w kilku słowach tkaninę, zrób zdjęcie i prześlij na podany e-mail do 13.03.2021 r.).
Każda z zadanych prac będzie oceniona, a ocena zostanie wpisana do dziennika. Proszę o terminowe przesyłanie prac. W razie pytań proszę o telefon.
Pozdrawiam. Beata Gola
08.03.2021 r.
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REpio i A

przedzenia. S3 bardzo lekkie i nieprzemakalne, zatem
uzywa si¢ ich do wypelniania wodnego sprzetu ratunko-
wego, np. kamizelek.

Juta — wiékno wydobywane z t o d Yy & roflin nalezacych
do gatunku lipowatych. Dostarczaja one juty kolorowej lub
biatej. To mocne wi6kno uzywane jest do wyrobu grubych
tkanin na worki i inne opakowania, w powroznictwie
i papiernictwie. Lepsze gatunki przerabia si¢ na tkaniny
dekoracyjne, wykorzystujac ich potysk, przyjemny wyglad
i latwos$¢é w barwieniu.

Ramia - jej ojczyzng s3 Chiny i dlatego nazywana jest
tez pokrzywa chinska. Ro$nie gléwnie w klimacie tropi-
kalnym. Ramia to ro$lina wieloletnia, odrastajaca kilka razy
w roku. Wi6kna, pozyskiwanez tody g, s3 bardzo mocne
i higieniczne (zblizone do bawelny), dlatego stosowane
s3 do wyrobu trykotow bieliznianych i bielizny stotowe;.
Produkuje si¢ takze tkaniny techniczne, liny, sieci rybackie
i weze strazackie. Przerabiane sa réwniez w mieszankach
z innymi wi6knami na lekkie tkaniny odziezowe.

Sizal — wiékna otrzymuje sie z 1i § ci agawy
sizalskiej przez reczne lub mechaniczne zeskro-
banie migkiszu liscia. Najwiekszymi producen-
tami sizalu s3: Meksyk, Brazylia, Filipiny, kraje
Afryki Wschodniej i Zachodniej. Sizal jest dog¢
mocny, kruchy, sztywny, dobrze si¢ barwi, jest
lekki i odporny na stodka wode. Z sizalu produ kuje sie gléwnie sznurki do SNOpo-
wigzalek, liny, powrozy, tkaniny opatrunkowe.

Fot. 24. Sznurek z sizalu

Manila - wi6kno otrzymywanejestz 11 ¢ ¢ i bananowca, rosngcego na Filipinach,
Borneo, Jawie, Sumatrze i w Indiach. Widkna sa lekkie i mocne, odporne na dzia-
tanie wody morskiej, o duzym po! barwie biafej lub brunatnej. Produkuje sie :
z niej liny okretowe, sieci rybackie i inne artykuty narazone na dziatanie wilgoci.

Kokos — wiékno otrzymywane jest z owocéw palmy kokosowej. Wiékna
znajdujg sig na zewnetrznej warstwie tupiny orzecha. Wewngatrz znajduje si¢ migzsz !
(robi sie z niego wiorki kokosowe), mleczko oraz
pestka zawierajaca jadro. Z suszonego jadra
(kopry) wyttacza si¢ olej kokosowy. Wiékna 53
sztywne, mocne i odporne na wptyw wody, s3 8
lekkie i dlatego nie tona. Stosowane do wyrobu Fot. 25. Sznurek z wi6kien
chodnikéw, mat, lin okretowych, wycieraczek. kokosowych

R N T R A e SR

23





image8.jpeg
1. Surowce wiokiennicze

1.2.2. WEOKNA ZWIERZECE

Wszystkie widkna zwierzgce zbudowane sg z biatek.

Bialka - to zwiazki wielkoczasteczkowe (polimery natura‘lne) powstale przez poli.
kondensacje aminokwaséw. Makroczasteczki skladaja sig podstawowo z wegla

wodoru, tlenu i azotu, ale moga zawieraé tez siarke, fosfor, zelazo, potas, s4q
i inne pierwiastki. Biatka wystepuja we whoknach zwierzgcych, migsniach, skérze,
h, w mleku itp.

koéciach, krwi, wlosach, ro$linach straczkowyc
— Whasciwoéci biatek
e zwoda tworza roztwory koloidowe,

e mozna poddaé je reakcji wysalania, tzn. wytracié z roztworu przez dodanie

chlorku sodu (soli kuchennej), jest to reakcja odwracalna,
ulegaja denaturacji - §cinajg si¢ pod wplywem wysokiej temperatury, stezo.
nych kwasow i alkoholi; jest to reakcja nieodwracalna,

hydrolizujg (rozpadajg si¢ na aminokwasy) w $rodowisku kwasowym lub
zasadowym; analogiczny proces zachodzi w organizmach zywych, podczas

procesu przemiany materii,

o rozpuszczaja si¢ w zasadach.

— Wykrywanie biatek

e REAKCJA KSANTOPROTEINOWA - najwazniejsza reakcja wykrywania
bialek. Substancje, w skad ktérych wehodza biatka, pod wplywem stezonego

kwasu azotowego (V) barwig si¢ na zétto.

o Reakcja biuretowa - substancje biatkowe pod wplywem wodorotlenku

miedzi (II) barwig sie na kolor rézowo-fioletowy.

— Nazwy biatek

Poniewaz bialka maja bardzo zréznicowang budowe i skiad chemiczny, majy

tez rozne nazwy:

o Keratyna - biatko stanowigce gléwny skiadnik welny (owczej i z innych

zwierzat), rogéw, pior, paznokci, wloséw, pancerzy ochronnych zwierzat

substancja wrazliwa na $rodki zasadowe.

)

e Fibroina - biatko tworzace wtdkno jedwabiu naturalnego; mocna i spre-
zysta substancja, ktéra nie rozpuszcza si¢ w wodzie, natomiast rozpuszcza si¢

w slabych roztworach zracych alkaliéw, zwlaszcza przy ogrzewaniu.

e Serycyna - tzw. klej jedwabny; skleja wiékna jedwabne w nitce oraz
w oprzedzie kokonu. W przeciwienstwie do fibroiny z fatwoscig rozpuszeza

sie w wodzie, latwo tez rozklada si¢ pod wplywem enzymoéw.
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e Kazeina - tzw. sernik; substancia bj by
' 5 ja biatkowa wystepujaca w mieku
r};ll;;z::;er‘:i ll;:)v:ji:clz ;flz.ymosv ulega wytraceniu z roztworu. Bardzo .tafx‘:v‘:
: . 1eje pod jej wptywem, jest tez mato odpo § i
piorace 1 gotowanie. Stosowana do produkcii AL s
i wiékien sztucznych kazeinowych. P R

1. Wtokna wetniane

Terminem .,,Welna” ol.<reéla si¢ wiékno pozyskane z owiec. W nazwach wiékien
uz,ysl.<aflych z mnycl'l zw.lerzqt dodaje sie przymiotnik okreslajacy ich pochodzenie;
mowi sie np. o welnie wielbtadziej, welnie koziej itp. :

Hod.(.lea owiec J.est najbardziej rozwinieta w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej
Brytanii, Argentynie, Turcji i krajach batkanskich, \ )

Owece dostarczajg nie tylko welny, ale tez mleka, miesa, kozuchéw, skér.

— Rasy owiec
e Podziat ze wzgledu na charakter uwtosienia:

0 owce o uwlosieniu jednolitym - dostarczaja
welny, ktora jest wyréwnana pod wzgledem
diugosci i grubosci, i stanowi cenny surowiec
do produkgji tkanin i dzianin;

0 owce o uwlosieniu mieszanym - maja
w okrywie wiékna o réznej dtugosci i gruboscis
ich hodowla nastawiona jest gléwnie na
uzyskanie kozuchow i skér. Welna tych owiec nosi nazwe dywanowej.

Fot. 26. Owce rasy
merynos

o Podzial ze wzgledu na przeznaczenie:
0 rasa welnista — np. merynosy, dostarcza najwartosciowszej welny;

0 rasa welnisto-mi gsna -'to krzyzowki merynoséw z innymi,
np. meryno-prekosy (hodowane tez w Polsce); dostarczaja welng bardzo
dobrej jakosci;

0 rasa miesno-welnista - ioty (czyt. szewioty), rasa wywo-

dzaca sie z Wielkiej Brytani zajg do$¢ dobrej, grubej welny;
0 rasa miesna - np. éwiniarki, krukéwki hodowane w Polsce; pozyskuje
sie gléwnie migso i kozuchy.
- Etapy pozyskiwania welny
o Strzyzenie - dokonuje si¢ raz w roku za pomoc nozyc recznych lub
maszynek elektrycznych. Catkowita okrywa wlosowa owcy po zestrzyzeniu
nie rozpada si¢, poniewaz wiékna zlepione s3 wydzielinami skory, tzw. thusz-
czopotem i stanowi zwarte runo owcze.
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I’ i |, Surowce wikiennicze:

T e

_ welna zestrzyzona z owey

elna potna B
ic:s,f-v‘{”dotylfu (obec‘noéé ttuszczopotu), o Char]:“
nieprzyjemnym zapachu, zabry, i 3
substancjami mineralnym'il .(kl.ll‘Z, piasek, Ziemi::
rodlinnymi (stoma, trawa, licie itp.) oraz odchodam

)
i,

aniu surowca o zblizonych Whaciyg
unie nie jest catkowicie jednoly
a gorsza — z koniczyn podbrzug,

nie - polega nd 2grupow
akoéé welny W I
topatek i bokow,
tluszczopotu, drobnych zanieczyszeyeq
dbywa si¢ W miekkiej, cieplej (n,
tagodnego mydta. Podczas prayj,
czowa zwana lanoling, Kitry

Sortowa
éciach przednych, gdyz j
Najlepsza welna pochodziz
Pranie - proces usuwania bruduT
roélinnych znajdujacych si¢ W runie. O
goracej) wodzie z dodatkiem specjalne'go,
oddziela si¢ z ttuszczopotu substancja thrls.z
wykorzystuje si¢ do produkcji kremow, mascl, mydet.
KARBONIZAC]JA - proces polegajacy ' WYP
rozcieniczonym kwasem siarkowym, Ktory powodu)e? ostabienie celulogy
Podczas powolnego suszenia nastepuje zatezenie naniesionego kwasu i rozpag
celulozy, a w koricu jej zweglenie. Tym sposobem dajg si¢ tatwo pokruszy
zanieczyszczenia roslinne, ktérych nie udalo sie usuna¢ wezesniej metodam

mechanicznymi.

na dziataniu na mokra, WYyPprang wekne

Plukanie - prowadzi si¢ w czystej wodzie. Usuwa sie resztki zanieczys;-

czen i kwas pozostaty po karbonizacji.

— Budowa wlékna welnianego

26

e Naskérek — sktada sie z tusek utozonych dachéwkowato, ktorych ilosc,

ksztalt i uktad zalezg od rasy owcy. Efektem jest szorstki, gryzacy chwyt oraz
duza zawarto$é powietrza miedzy tuskami, co wptywa pozytywnie na izola-

cyjno$¢ cieplna.

Kora - warstwa zbudowana z komérek biatkowych, decyduje o whasciwo:

$ciach widkien.

Rdzen - warstwa zawierajgca substancje pigmentowe nadajace welnie natt-

ralne zabarwienie oraz pewng sztywnos$¢. Wyréznia sie tzw.:

0 wlosy bezrdzeniowe, zwane puchem - sg to przewaznie wtokna cienkie

miekkie i sprezyste; s3 najbardziej warto$ciowym surowcem;
0 wlosy przejSciowe — maja rdzeni przerywany albo jego $lady;

0 wlosy rdzeniowe - maja wyrazny rdzen, ciggnacy sie wzdtuz catego whokné

takie wtékna s3 grubsze, sztywne, mato sprezyste.
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Rys. 14. Schemat przekroju Rys. 15. Widok zewnetrzny
poprzecznego welny widkna wetnianego

_ Wriasciwosci fizyko-mechaniczne wlékien welnianych

e Ksztalt wlokna
0 W przekroju poprzecznym widkno ma ksztalt zblizony do kota,
z widocznym rdzeniem lub bez rdzenia.
0 W widoku wzdtuznym wida¢, ze wt6kna nie s proste, lecz wygiete wzdiuz
tukows; ta whasciwo$¢ nosi nazwe karbikowato$ci, mozna ja zaobserwowaé
golym okiem; na powierzchni wiokna widoczne sg tuski.

U VAVAVEERY @S et

Rys. 16. Rodzaje karbikéw wiékna wetnianego

e Grubos¢ widkna - zalezy od rasy owiec i wynosiod 15 do 70 pm, co odpowiada
230-750 mtex w jednostkach masy liniowej. Z cienkich wiokien uzyskuje sie
najbardziej warto$ciowe nitki.

o Dlugos¢ widkna — zalezy od rasy owiec. Welna merynosowa ma diugos¢
od 50 do 100 mm i wytwarza si¢ z niej nitki mocniej skrecone, o gladkiej

powierzchni, stosowane do produkeji tkanin gladkich i mniej lub bardziej
sztywnych w dotyku. Dlugoéé welny cheviotowej (z owiec grubowetnistych)
dochodzi do 400 mm, wyrabia si¢ z niej tkaniny plaszczowe. Z wiokien krot-
kich i mocno skarbikowanych wytwarza si¢ przedze luzno skrecong, z ktorej

produkuje si¢ bardziej puszyste materialy.

¢ Wytrzymaloé¢ welny na rozcigganie - jest mata i wynosi od 9 do 18 cN/tex,
welna zmoczona traci na wytrzymaloéci do 30%, dlatego podczas prania
w wodzie nalezy zachowaé ostrozno$¢ i nie wykrgca¢ wyrobéw, aby ich nie
zniszczyc.

o Wydluzenie wzgledne wiokien welnianych:
0 na sucho wynosi do 50%,
0 na mokro zwigksza si¢ do 70%.
Duze wydluzenie wiékna na sucho powoduje, ze wyroby wykonane z welny
poddaja sie ruchom ciata i zapewniajg duzy komfort noszenia. Wzrost wydtu-
zenia wiékna w stanie mokrym sprawia, Ze podczas suszenia w stanie rozwie-
szonym istnieje niebezpieczenstwo trwalego rozciggnigcia wyrobu; takie
samo zagrozenie istnieje podczas intensywnego prania w pralce.
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. Surowce witkiennicze 3
— jest doskonala, z¢€ wzgledu na duza Zaway,
o

o Izolacyjnosc
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Fot. 28. Beret — wyréb podczas prania;
z welny spilénionej uniknaé, wyroby we

2

cieplna welny sie miedzy tuskami i karbikg o ¢

wiéknie, ktore zatrzymuje
5ki ra;

Sprezystosc wiokien — jest b2 dc(;l:za’s .

gniot3 si¢ Zbytnio, a 102C ‘ te po

wotnej formy, €O zapewnia duza

Podatnoé¢ wiokien d

Pod wptywem tarcia,

licznych, wiokna skrecaja sig, ;
sie. Ta cecha moze by¢ traktowana jak zal

powietrza we o
dzieki temu wyroby welnian,
oszenia ubrania wracaja dg p'“
ler.

iytkowaniu.

jania - to charakterystyczna cecha yey,

podwyiszonej temperatury, wilgoci oraz $rodkéwy i
,ahaczaja tuskami, tWorzg 7bita mase .lkumm
eta lub wada. )

(6] spilén

o Zaletajest mozliwoéé produkowania Wyrobg,
o0 zwartej budowie 1 zwiekszonej grubosci; dzieki e
mozna produkowac’ ciepte tkaniny na plaszcze zimoy
oraz wytwarzac’ filce na berety, kapelusze itp.
0 W ad g jest zjawisko tzw. filcowania wyrobg
jest to proces nieodwracalny i aby g
Iniane nalezy prac recznie (i
programem) W letniej wodzie z dodatkien
dkéw piorqcych, nie trzeé, ale wygniataé, nie
2 odciska¢ nadmiar wody, suszy¢ w stanie
kow welny najbezpieczniej jest

w pralkach ze specjalnym
specjalnych, lagodnych éro
wyzymac, ani nie wirowac, lec
roztozonym. Wyroby z najlepszych gatun
odda¢ do czyszczenia chemicznego.
Higroskopijno$¢ wickna - jest majwieksz
ych wiékno welny zawiera okoto 17% wilgoci, a przy

W warunkach normaln

zwiekszonej wilgotnosci powietrza moze wchiongé do 50%, nie sprawiajge
wrazenia mokrego. Mimo doskonatej higroskopijnosci wiokna zwilzaj
sie bardzo trudno. Wyroby pod dzialaniem pary wodnej i zwigkszonego
ciénienia sa podatne na formowanie, dlatego mozna nadawac i utrwalac

ksztatt niektérym elementom odziezy lub podczas modelowania kapeluszy.

a sposréd wszystkich widkien

Wrazenie przy dotyku - cieple i mniej lub bardziej szorstkie (»gryzace')
welna moze podraznia¢ skore i powodowaé uczulenia. Powodem s3 tusk
tworzace naskérek wiokna.

Barwa — zalezy od rasy owiec i moze by¢ kremowa, szara, brazowa, czarna.

Potysk - zalezy od rasy owiec; widkna mogy by¢ matowe, polmatowe ub
z polyskiem.
Inne whasciwosci wiokien welnianych:

0 wiokna sg atakowane przez larwy moli,
0 welna ostabia si¢ pod dziataniem stonca.
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1:2. Wi6kna natur

~ Wiasciwosci chemiczne widkien welnianych

Opis

plomien — krétki, urywany, wiékna pala sie trudno,
zapach - palonych wloséw,
popidt ~ zweglona kulka, dajaca sie rozetrzeé w palcach

Sposob spalania

diugotrwate dziatanie temp. 100°C powoduje brunatnienie, poczatek
Odpornosé rozkladu widkien od 130°C, zweglenie nastepuje w temp. 205-300°C,
na podwyzszong | = gotowanie w wodzie ostabia wtékno,
temperatur¢ | = temperatura prasowania 150°C (prasowaé przez zaparzaczke, aby
zapobiec wy$wieceniu)

= zasady, nawet rozcieficzone, szczegélnie gdy dzialaja w podwyzszo-

Odpornosé nej temperaturze ostabiajg i rozpuszczajg keratyne, dlatego wyroby
na zasady welniane nalezy pra¢ w bardzo fagodnych, specjalnych ptynach lub
proszkach
= widkna s3 odporne na kwasy rozcieficzone nawet w podwyzszonej
Odpornosé¢ temperaturze,
na kwasy = kwasy o wyzszych stezeniach mogg uszkodzi¢ wiékna; zalezy to od

wysokoéci stezenia, czasu dzialania i temperatury

0d < = welne bieli si¢ bardzo rzadko (najczesciej dwutlenkiem siarki lub
5?(?11)0; woda utleniong z dodatkiem amoniaku), poniewaz proces ten
Bﬁo 1E8€€ | v znacznym stopniu ostabia wtékno

— Zastosowanie welny
o tkaniny i dzianiny odziezowe,
o tkaniny dekoracyjne, koce, dywany,
o kapelusze, berety itp.

=LY Nt

Fot. 29. Kaszmir - tkanina  Fot. 30. Pepita — tkanina  Fot. 31. Szetland - tkanina
sukienkowa ubraniowa plaszczowa

Fot. 33. Pled Fot. 34. Dzianina
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Obecnie produkuje si¢ znaczne ilogg
welnianych z domieszkg wickien Chemic‘z )
glownie z mysla o pol.ep.aszen'iu ich Wytrzyy ny
na rozcigganie, zmniejszeniu tendencji a
¢niania, zmniejszeniu Kosztow. Wyroby te
nazwe welnopodobnych.

Tkaniny i dzianiny wykonane z 2w i
(zestrzyzonej Z zywych owiec), °Patrz°h
snakiem WOOLMARK, spetniaja Wymagy M
arodowy Sekretariat Wetny w Londynie, Z:‘i
m z wlékien uzywanych po raz pierwszy, i

ieszanek z jednym rodzajem Welny ;

WOOLMARK

Il()slq

2ZYWA WELNA

CZYSTA ZYWA WEENA AL

Rys. 17. Symbole welny
jako$ciowe okreslone przez Miedzyn
ten przystuguje wyrobom wykonany.

Symbol welny z domieszka stosuje §iq do m
przy 60% zawartosci zywej welny w mieszance.

2. Inne wldkna z uwlosienia zwierzgt

Fot. 36. Wielbtad Fot. 37. Alpaki
dwugarbny

Welna kozy angorskiej, tzw. mohair (czyt. moher) — pozyskiwana z kéz hodo-
wanych w Turcji, Hiszpanii, Francji. Wi6kna s3 biate, majg jedwabisty polysk
sa miekkie (bezrdzeniowe) i — w przeciwienstwie do welny owczej — nie majg zdol
noéci do spiléniania. Welna ta stosowana jest jako domieszka do wyrobu tkanin
i dzianin ubraniowych, pluszéw, futer oraz tkanin i dzianin typu mohair. (

Welna kozy kaszmirskiej - pozyskiwana z kéz hodowanych w Azji i w poblizu
Himalajéw. Odznacza si¢ nadzwyczajng migkkoscig, malg i rownomierng grubo-
$cig oraz pieknym polyskiem. Jest surowcem najdrozszym na $wiecie. Uzywam
do wyrobu chustek i szali kaszmirskich oraz cienkich tkanin sukienkowych.

Welna krélika angorskiego, tzw. angora - pozyskiwana jest przez wyczesy-
wanie (rzadziej strzyzenie) krélikow szlachetnej rasy angorskiej. Wiékna sg kolort
bialego lub jasnoszarego. Maja dtugos¢ okoto 70 mm, s puszyste, miekkie, lekkie,
sprezyste, o jedwabistym potysku. Uzywane jako domieszka do welny owczej stoso:
wanej na przedze do wyrobu dzianin i tkanin.

1W,elna wielbladzia E uzys,kiwana przez strzyzenie dluzszych i grubSZYCh

IVIV1 ;sow lub wyczesywanie V\,ﬂOSOW puchowych wielbladéw. Znaczenie przemystow

ja przede wszystkim widkna puchowe. S3 one bardzo cienkie, krotkie, lekkie,

Fot. 35. Koza angorska
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hQ 1.2. Wiékna naturalne

i szorstkie, wytrzymale na rozcigganie. Przerabia si¢ je, zachowujac ich naturalny

| jasnobrazowy kolor. Uzywane jako domieszka do wyrobu tkanin na plaszcze,

| podpinki, pledy oraz dzianin.

l Weina zwierzat z rodziny lamy — nalezg do tej grupy welny pozyskiwane z takich
zwierzat jak lama, guanako, alpaka, wikuna, Sa to welny mieszane, ktérych dlugosé
osigga 600 mm i wiecej. Wiékna sa mocne i sprezyste.

Wios krolika i zajaca — wiékna stuza do wyrobu wysokogatunkowych filcow
kapeluszniczych. Wios krolika nadaje si¢ na kapelusze o powierzchni gtadkiej,
a zajgca — na kapelusze welurowe.

Wiosie korskie — pozyskiwane z grzywy lub ogonéw konskich. Wiékna
o dlugosci od 75 do 280 mm s3 mocne, sztywne, a jednoczesnie bardzo sprezyste.
Uzywane do wyrobu ,wlosianek” stuzacych w krawiectwie do usztywniania frag-

mentéw odziezy meskiej. Z wlosia produkuje sie réwniez szczotki, sita, plecionki na
kapelusze damskie.

T g P T

=———

Fot. 38. Szalik welniany Fot. 40. Wtosie konskie

z dodatkiem angory
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2. Witékna Iniane

- Uprawa Inu
Len jest j?dnq Z najstarszych roslin uprawnych (uprawiany byt juz w IV wieku p.n.e).
Jest rodling jednoroczna, uprawiang w obszarach klimatu umiarkowanego,
m.in. w Irlandii, Francji, Belgii, Holandii, Polsce, Czechach, Stowagji i paristwach

nadbattyckich (Litwie, Lotwie, Estonii).

s

Fot. 14. Pole kwitngcego
Inu

Fot. 16. Snopki zebranego
Inu

Fot. 15. Torebki nasienne
Inu dojrzewajacego
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- Odmiany Inu :
® len dlugowlcknisty - uprawia sie w celu pozyskania dtugich wiékiep, o i
nicznych znajdujgcych sie w fodydze; zbierany jest w niepetnej dOjrza}oéciCh
e len przejéciowy — pozyskuje sie wtokno oraz nasiona, tzw. siemie¢ Iniane, ;

® len oleisty - przeznaczony na zbiér nasion; zbierany w pelnej dojrzatogcy.

— Budowa lodygi Inianej
® Rdzen - $rodkowa warstwa todygi wypetniona komérkami, ktére
wyschnieciu tworzg luzng warstwe wypetniona powietrzem. i
® Drewno - warstwa zdrewniatych komérek, powickszajaca Si¢ W miay
dojrzewania rogliny. .
e Kora - zewnetrzna warstwa, w sktad ktorej wchodza:
O kora pierwotna, ktéra chroni rosling przed szkodliwym dziataniem zyn.
nikéw zewnetrznych; w jej sktad wchodza:
- skorka (nabtonek) - zawiera szparki oddechowe, przez ktére nastepuje

wymiana wody (wazne w procesie roszenia),
- migkisz korowy - tkanka zawierajgca chlorofil i substancje odzywcze,

- $rédskérnia — oddziela kore pierwotng od tyka.

0 tyko - warstwa najwazniejsza pod wzgledem przydatnosci dla widkien-
nictwa, gdyz dostarcza widkien przemystowych; w miare dojrzewania
rosliny warstwa tykowa zmniejsza sie na korzysé warstwy zdrewnialej,
dlatego len wioknisty zbiera si¢ nie w pelni dojrzaty.

skorka

szpara oddechowa
T migkisz korowy

Rys. 8. Przekr6j poprzeczny lodygi rosliny Inianej
— Zbi6r Inu - polega na wyrywaniu roslin z korzeniami, poniewaz warstwa tykowa
zawierajgca wlokno, znajduje si¢ rowniez w korzeniu.
~ Przerébka stomy Inianej zmierza do wydobycia widkien, znajdujacych sie
w lodydze i przebiega w nastepujacych etapach:
e Odziarnianie - odrywanie nasion od todygi. Lodygi pozbawione
torebek noszg nazwe stomy Iniane;j.
e Moczenie stomy Inianej - metoda przemystowa odbywa si¢ (okoto 3 dni)
w betonowych basenach wypelnionych ciepta wodg (temp. okoto 30°C),
gdzie pod wplywem ciepta i wilgoci wytwarzajy sie bakterie, ktore rozktadajg
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substanc.je pek!:y.nowe (kleje roslinne) zlepiajace zespoty widkien technicznyéh

7 otaczajqcyrﬁ;) je tkankami. Proces moczenia metodg chatupnicza, zWany

roszeniem, odbywa si¢ w okresie letnim na podmoktych tgkach.

rzekach i trwa od 35 do 45 dni. P e
e Miedlen ie. = proces famania zdrewnialej warstwy fodygi; sfome Iniang

przepuszcza si¢ migdzy rowkowanymi watkami maszyny, zwanej miedlarka

mechanicznag.

Rys. 9. Schemat dziatania migdlarki mechanicznej

Trzepanie - usuwanie potamanych kawatkéw drewna, tzw. pazdzierzy.
Czesanie — to rozczesywanie wiékien, usuwanie widkien potamanych
oraz resztek pazdzierzy; krétkie widkna, zwane pakutami oraz wyczeski prze-
rabia sie na grubszg przedze, tzw. pakulang.

Procesy pozyskania widkna Inianego s3 pracochtonne i bardzo malo wydajne.
Ze 100 kg stomy Inianej uzyskuje sie tylko okoto 14% wiékna nadajacego si¢ do

przedzenia.
_ Zastosowanie produktéw przerobu stomy Inianej
e Wiékna - stuza do produkcji przedzy.
e Siemie Iniane (nasiona) - wykorzystywane jest w przemysle spozyw-

czym i farmaceutycznym ze wzgledu na whadciwoéci zdrowotne. Wytwarza

sie z niego rowniez pokost lniany, farby olejne itp.

Pasdzierze - sluia przede wszystkim do wyrobu piyt pazdzierzowych
wykorzystywanych w meblarstwic.

Pakuty - stosowane s3 do wyrobu grubej przedzy, wysciolki tapicerskiej
oraz jako material uszczelniajacy w hydraulice.

Fot. 17. Wlékna techniczne Fot. 18. Siemie Iniane Fot. 19. Surowa tkanina
Iniana

19




image4.jpeg
|. Surowce witkiennicze

- Wiaséciwosci fizyko-mechaniczne Inu
o Ksztalt wtdkna

0 Ksztatt wzdtuzny — widkno wydo
to wiékno techniczne, ktére skta, dzt?ﬂody@, }
segmentow cienkich j krétkiCh& Wy

b) elementarnych spojonych klejem qukl% ‘

(pektyng). Na powierzchni wi daéOShnnym

@@ rysy, zgrubienia, wezly. Te nie:gvraih
s3 widoczne takze w przgdzy lnianwmv'
w tkaninach.

0 Przekréj poprzeczny widkna ma ksztaly o
remny wielokatow o réznej wielkoici; é?_\efu- L
wlokien s3 grube, a kanal wewngt;znla d OW“
mala powierzchnig, czesto ZaznaCZaquyn:; ol’ﬂhﬁk

1) !

&j Oy

Rys. 10. Wiékna Inu pod mikro-
skopem: a) peczek widkien
elementarnych, b) przekréj

poprzeczny peczkow widkien

elementarnych punktowo. ;
KOTONIZACJA (ubawelnianie) - proces polegajacy na rozfozeniu wiokna eq ' %‘npod
nicznego na widkna elementarne przez usuniecie kleju taczacego te Wh’)knac- g
pomoca metody chemicznej (np. przy uzyciu enzymow) albo mechaniczne, 1 i
Kotonina — to wiékna uzyskane w wyniku kotonizacji. Sa kruche, kst %
i z tego wzgledu nie nadaja si¢ do samodzielnego przerobu. Laczy si¢ je z inmyn 0
wléknami, np. bawelnianymi, sporzadzajac mieszanki. 0
o Dlugos¢ widkna i
0 widkno elementarne ma dhugosc od 16 do 30 mm, s

0 wlékno techniczne po wydzieleniu ze stomy ma dtugos¢ zblizons &
dtugosci todygi, jednak dalszy przerdb powoduje zmniejszenie dtugos i
x

ktéra w efekcie wynosi od 20 do 140 cm.
e Grubos¢ widkna 1.“:
0 wlékno elementarne ma grubos¢ od 7 do 20 pm i

0 wiékno techniczne jest wielokrotno$cia widkna elementarnego.

1
_ bardzo duza i wynosi od 23 do 73 Niter
\

o Wytrzymalos¢ na rozcigganie
ny namiotowt

Na mokro zwieksza si¢ 0 10%, dlatego z Inu wyrabia si¢ tkani
lezakowe, przeznaczone na zagle, obuwie, liny.

o Wydluzenie wzgledne — jest bardzo mate i wynosi od 1,5 do 4%.T0 spratih
ze wyroby nie rozciagaja sie W czasie uzytkowania, ale tez nie zapewnid
swobody ruchéw, dlatego fasony odziezy powinny by¢ stosunkowo luzne

o Sztywno$¢ widkien - jest cechg charakterystyczng Inu, a wynika 2 0\1)(‘30“:;5:;
O

substancji pektynowych we widknach technicznych. W trakeie uzyt i
(noszenia, prania, prasowania) wyroby Iniane staja sie coraz bardziej M

gdyz ilos¢ klejow rodlinnych zmniejsza si¢ W wyniku wykruszenia Jub wypt
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o Sprezystos¢ - jest wyjatkowo mala, wyroby bardzo si¢ gniota. Dla polepszenia
sprezystosci produkuje sie wyroby Iniane z domieszka wiGkien syntetycznych,
majacych sprezystosé na wysokim poziomie.

e Izolacyjno$¢ cieplna - bardzo mata; wrazenie chlodu poteguje sie po wyma-
glowaniu, gdyz nitki ulegaja splaszczeniu, a powietrze zawarte miedzy nimi
zostaje wypchniete, dlatego odziez Iniana doskonale si¢ sprawdza w upalne dni.

e Higroskopijnos¢ — jest duza. W warunkach normalnych len zawiera 12%
wilgoci, a przy zwigkszonej wilgotnosci powietrza moze wchlonaé¢ do 25%
pary wodnej. Len réwniez zwilza si¢ bardzo szybko. Dzieki tym wlaci-
wosciom produkuje si¢ z niego materialy bielizniane, odziezowe na lato,
$ciereczki do wycierania naczyn, reczniki.

e Barwa
0 len ,stany” (moczony na takach) ma barwe srebrzystoszara,
¢ len moczony metodg przemystowa ma barwe brunatna.

e Potysk - wiékna majq naturalny polysk, ktéry zwieksza si¢ po maglowaniu.

e Inne wlasciwosci
0 pod wplywem wilgoci i ciepla wiékna zaparowuja i ulegaja procesom

gnicia (pektyny ulegaja rozkladowi), dlatego mokrych wyrobéw Inianych
nie mozna przechowywa¢, najpierw nalezy je wysuszyé;
0 wiékna sg odporne na dziatanie wody morskiej, dlatego robi sie z nich liny
okretowe i zagle;
0 maja wlasciwosci antyseptyczne i nie powoduja alergii.
Wiasciwosci chemiczne Inu
Wiasciwosci chemiczne Inu s3 zblizone do bawelny, jednak odporno$¢ na zasady
i érodki bielace jest mniejsza, gdyz chemikalia te moga spowodowa¢ kotonizacje
wickien technicznych. Z tego powodu nie wszystkie wyroby Iniane poddaje sie

bieleniu.

Zastosowanie wldkien Inianych

o tkaniny odziezowe, poscielowe, bieliZzniane, obrusowe, reczniki,
o tkaniny dekoracyjne (zastonowe, lezakowe),

o materialy usztywniajace, tzw. sztywnik krawiecki,

o tkaniny techniczne i zagle,

e nici, sznurki, sieci rybackie, liny ckretowe itp.

Fot. 20. Tkanina Fot. 21. Tkanina na $cierki Fot. 22. Tkanina

obrusowa do naczyn dekoracyjna
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1. Surowce widkiennicze

3. Konopie i inne wiékna roslinne
Konopie - to wiékna wydobywane z to dygi rosli
wianej zaréwno w klimacie wilgotnym i cieptym, jak i umj
‘ ; > Jak i umiarkow:
chlodfxym. Uprawiane s3 m.in. w Rumunii, Frangji, Hiszpanii, Tzrrlzlin, gl
Japonii. Konopie naleza do roélin rozdzielnoplciowych, % g
nych. Osobniki meskie nazywaja si¢ ptaskoniami,

jednorocznych iwi h,
_ ' ’ : a zenskie - glowacza atropy,
si¢ one wygladem i rozmiarami fodyg (od 2,5 do 4 metréw), lisci, kwiatéw g ik b
wegetacji. Otesen B8

ny o tej samej nazwie, 5 y
&L

i, R

* Budowa lodygi konopnej jest podobna do fodygi Inianej, z ta r6znica,

. . . Zei io § “
wystepuje w korzeniu, dlatego zbioru konopi dokonuje sie przez koszeni}e,k: Ele %

> przez wyrywanie z korzeniam; t;f( !

jak Inu. o

e Przerébka stomy konopnej jest
zblizona do przerdbki stomy
Iniane;j.

=

i‘—%

o Wihasciwosci wibkien konopi %
zblizone do whasciwosci Inu, gle
s3 od nich grubsze, twardy,
sztywniejsze i mniej szlachetpe
Diugos¢ widkien technicznych
waha sie od 1,5 do 2 m, a wltkien
elementarnych — od 5 do 55 mm,
Sg bardzo odporne na dzialanie
wody zwyklej i morskiej, a barwa

Rys. 11. Konopie: a) ptaskonie (mgskie), wi6kien jest jasnozolta, zielonkawa

b) glowacze (zenskie) lub szara.

= R

P o VR Gl 0~ (ORDE

e Zastosowanie konopi - z widkien wyrabia si¢ grube i mocne tkaniny, np. plétna
na zagle, namioty, worki, plandeki, materace. Jednak wtékna wykorzystywane |
s3 przede wszystkim w powroZnictwie do wyrobu sznuréw, lin okre;towy.ch’ \
i sznurkéw do snopowigzalek. Z cienkich gatunkéw wiokien mozna wyrabiat |

tkaniny poscielowe i odziezowe

Pakuty zas s3 stosowane do wyScie-

tania mebli oraz uszczelniania rur.

Kapok — wiokno otrzymywane
jest przede wszystkim z nasion
2 drzewa puchowca. Wiokna st
| Fot. 23. Wyroby z konopi: krétkie (dtugos¢ okolo 35 mfé‘l
a) tkanina, b) sznurek i famliwe, wiec nie nadajg si¢

§ 22
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