Materiałoznawstwo odzieżowe (4h) 17.03.2021 r. - krawiec.
Temat: Włókna naturalne- zwierzęce. Włókna jedwabne. Włókna ponowne i wtórne. Włókna chemiczne- sztuczne. Włókna sztuczne celulozowe. Włókna sztuczne białkowe. Włókna sztuczne z soku kauczukowego.
 
Witam serdecznie. Lniana koszula, sukienka z naturalnego jedwabiu, a może polarowa bluza lub ubranie z materiału, z jakiego wykonuje się kombinezony kosmonautów? Współczesny człowiek może wybierać z bardzo szerokiej oferty materiałów wykorzystywanych do produkcji odzieży. Dzisiaj poznasz następne z nich.
Proszę wpisać temat do zeszytu i przeanalizować przesłane materiały. Przypominam, czekam na zaległe prace.
Przesyłam załączniki.
Pozdrawiam. Beata Gola
17.03.2021 r.
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1.3. Wi6kna chemiczne

1.3. WLOKNA CHEMICZNE

\N‘{ékn? chemiczne nie wystepuja w przyrodzie, sa wytwarzane przez cztowieka
z pohme.row natural’n}"ch (wldkna sztuczne) i syntetycznych (wiékna syntetyczne).
produkqa_ tych_ widkien przebiega podobnie (réine s3 substancje wyjsciowe).
Odbywa si¢ w pieciu gtéwnych etapach.

- Etapy produkcji wiékien chemicznych

W}ftvyorzenie polimeru - pozyskanie celulozy i jej modyfikacja (w przypadku
widkien sztucznych celulozowych) lub wyprodukowanie polimeru w drodze
syntezy chemicznej (wlokna syntetyczne).

Przeprowadzenie polimeru w fazg ciekta, np. przez rozpuszczenie, stopienie.

Prze¢dzenie widkien (formowanie) ~ odbywa sie w dwéch etapach:
0 przeciskanie polimeru przez otworki w dyszach przednych,
0 snucie, czyli zestalanie wiékna, moze odbywac sie:
- wkapieli zestalajacej, tzw. snuciemokre,
- przez odparowanie rozpuszczalnika goracym powietrzem, tzw. snucie
suche,
- ochlodzenie zimnym powietrzem, tzw. snucietermiczne.

Rozcigganie — w tym procesie zwigksza si¢ orientacje widkien; makrocza-
steczki polimeru rozprostowuja sie i uktadaja w miare réwnolegle wzgledem
siebie, dzieki czemu widkna stajg sie mocniejsze.

Wykonczenie — w tyin etapie prowadzi sie takie operacje, jak np. ciecie widkien
na odcinki o zagdanej dlugosci lub karbikowanie.

— Rodzaje wytwarzanych widkien chemicznych

widkna cigglte - to wigzki cienkich widkien elementarnych (tzw. fila-
mentéw) o teoretycznie nieograniczonej diugosci,

witékna o d cinkowe - nazywane tez cietymi - otrzymuje sie przez pociecie
wiékien cigglych na odcinki o okreslonej dtugosci,

2ytka - pojedyncze wiékno o znacznej grubosci (Srednica > 0,1 mm).

Fot. 53. Ta$ma Fot. 54. Wlékno ciete Fot. 55. Zylka
wiékien cigglych (odcinkowe)
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1. Surowce widkiennicze

_ Wlasciwosci wiékien, ktére mozna regulowac podczas wytwarzania
o Dlugo$é — widkna mozna pozostawi¢ w formie ciagtej lub pocigé na kfétsze
odcinki w zaleznoéci od potrzeb.
o Grubos¢ - reguluje sie wielkoscia otworéw w dyszach przednych,
o Barwa - mozna regulowaé przez dodanie barwnika do cieklego polimer,

o Ksztalt wzdtuzny — wiokna mozna pozostawic proste lub upodobniéz Wyglady
do welny przez karbikowanie w procesie wykonczenia. ‘

e Ksztalt przekroju poprzecznego — reguluje si¢ przez zastosowanie Oznych
ksztaltéw otworéw w dyszach przednych. f

Wiékna profilowane - majg specjalnie regulowany ksztatt przekroju ]
poprzecznego, przez co zmieniajg si¢ ich niektére cechy fizyczne. Najczesciej stogy.
wana figura geometryczng przy profilowaniu przekroju jest tréjkat, ktéry intensywnie
odbija $wiatlo, przez co wzmacnia potysk widkien. Ksztalty wkleste lub wypukl,
zaokraglone lub zabkowane, zmniejszaja powierzchnie odbicia Swiatla, wzglednie
zwiekszaja jego rozproszenie. Przez profilowanie widkien mozna tez poprawi¢ chyyt
wyrob6w oraz zmniejszy¢ widocznos¢ brudu (we wiéknach o przekroju tréjkatnyn
odczucie zabrudzenia jest ponad 50% mniejsze niz we widknach o przekroju ok
glym), w niewielkim stopniu poprawic izolacyjno$c cieplng przez produkcje widkien
z lumenem (pustym kanatem w $rodku).

Rys. 21. Przyktadowe ksztatty przekrojéw poprzecznych wiékien profilowanych

I1.3.1. WEOKNA SZTUCZNE

1. Wtbkna sztuczne celulozowe
— Produkcja wiékien sztucznych celulozowych

* Produkcja widkien celulozowych I generacji - wiskozowych klaSYCZ“Y‘h
- widkna formuje si¢ z estru celulozy - ksantogenianu celulozy, zwanegl
ksantatem, ktory rozpuszcza sie w wodorotlenku sodu i wodzie. Form
plynna ksantatu to gesta, lepka ciecz, tzw. wiskoza, ktérg przetlacza si
przez dysze przedzalnicze do kapieli zestalajacej (koagulacyjnej) zawiert
jacej kwas siarkowy. W kapieli nastepuje rozklad ksantogenianu i regenerac’
celulozy. Widkna w postaci niteczek celulozowych s3 poddawane rozciag
i procesom wykoriczalniczym.

38





image9.jpeg
ﬁ

% 1.3. Witkna chemiczne
B "

ewajac wiskoze cienka warstwa do kwasnej kapieli, otrzymuje si¢ sztywna,
przezroczysta blonke, tzw. celofan -
Wi6kna ciete produkowane $3 W dwéch rodzajach:
¢ witdkna bawetnopodobne - ¢ p
matowe lub z polyskiem,

0 widkna wetnopodobne — gladkie o nazwie handlowej Argona (uzywane
jako domieszka do welny) i karbikowane o nazwie Meron a.

azwie handlowej Textra - gladkie,

Fot. 56. Tkanina Fot. 57. Tkanina Fot. 58. Tkanina

podszewkowa z wlékien sukienkowa z wtékien ubraniowa z wiékien
wiskozowych ciagtych wiskozowych cietych wiskozowych cietych
bawetnopodobnych wetnopodobnych

* Produkcja widkien celulozowych II generacji — wiskozowych modyfikowa-
nych, o nazwach Polinosic i HWM - rézni si¢ od metody klasycznej tym, ze
podczas zestalania w6kien stosuje si¢ dodatkowe kapiele koagulacyjne i procesy
rozciggania. Efektem jest stopniowa regeneracja celulozy, wzrost orientacji
wiokien, a tym samym wzrost wytrzymalosci na rozcigganie. Widkna produko-
wane s3 w Polsce jako cigte bawelnopodobne pod nazwa Wiskona.

® Produkcja wibkien celulozowych III generacji — widkna typu Lyocell —
polega na bezposrednim rozpuszczeniu miazgi celulozowej w rozpuszczal-
niku organicznym NMMO i przgdzeniu wiokien z tego roztworu. W procesie
snucia rozpuszczalnik jest usuwany przez przemywanie. Tg metoda produ-
kowane s3 wiékna ciete o nazwie handlowej Tencell i wikna ciagle o nazwie
Newcell.

Fot. 59. Dzianina Fot. 60. Denim - tkanina Fot. 61. Tkamfla.
sukienkowa z wlékien z domieszka widkien sukienkowa z wlékien
polinosic tencell octanowych
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|. Surowce widkiennicze

o Produkcja wikien octanowych (Acetat, Tria.lcetat) - arkusze o
poddaje si¢ dziataniu kwasu octowego, })ezwodnlka kwasu octowego j
siarkowego, w wyniku czego powstaje ester celu'lozy, po‘hmer @
acetyloceluloza. Rozpuszcza sie ja w acetonie, prz.ec1ska Prze
przedne, a nastepnie prowadzac snucie sufhc?, odpaf()Wu).e aceton
powietrzem. Wi6kna poddaje si¢ rozcigganiu i wykorniczeniu.

— Wihasciwosci widkien sztucznych celulozowych

nazWr
Z ¢

gorq%

~ Widkna wiskozowe klasyczne

~ Wibkna octanoy

Produkuje si¢ wiékna ciagle i cigte
o dlugoéci zblizonej do bawelny
(bawelnopodobne) oraz wetny (wel-
nopodobne).

Produkuje sie wiékna cj

odcinkowe o nazwach ha?ﬁt e
Acetat i Triacetat (przerabi, g §
w mieszankach z bawetng { W}éll( :
nami polinosic). #

Mozna dowolnie regulowa¢ przez wielko$¢ $rednicy otworkey dys|

przednych.

k
{
¥

Wi6knom cigglym nadaje si¢ ksztalt okragly, co ZWM s

Wi6kna odcinkowe majg nieregularng linig brzegows, s3 matowe,

Pod mikroskopem wida¢ silniej lub stabiej zarysowujace sie liniei{

réwnolegte do osi widkna.

Bardzo mala — od 14 do 22 cN/tex,
na mokro maleje 0 30-50%.

Bardzo mata - od 12 do 20 cN/tex | :
na mokro okolo 30% mniej, E

Od 15 do 35% w stanie suchym, na
mokro wzrasta do 50%.

— |
Od 25 do 28% w stanie suchym,
na mokro wzrasta do 35%, |

|
| Bardzo mata, wyroby gniotg sie. |

ste.

. . Sy
| Acetat i Triacetat s3 bardzo SPrey-|
|

0d 9,8% w warunkach normalnych
do 27% przy 100% wilgotnosci po-
wietrza. Sg higieniczne.

Od 6% w warunkac}m
do 14% przy 100% wilgotnoéciL
powietrza. I

Tkaniny wiskozowe nalezy deka-
tyzowac przed skrojeniem, gdyz

B

Nie kurczg sie w wodzie.

| wwodzie wykurczajg si¢ znacznie.

enie | Widkna ciagle - gladkie, dliskie, chtodne.

li
—_—
|

| Widkna ciete — mile, miekkie, cieple
=

| wiedniego barwnika.

| Mozna dowolnie regulowa¢ przez dodanie do cieklego polimeru odpc;\

i

| = pals si¢ szybko,

* wydzielaja zapach palonego pa-
| pieru,

* popiét lotny

Gotowanie w wodzie oslabia
wiékna. Poczatek rozkltadu naste-
puje w temp. 150°C, powodujgc
brunatnienie. Rozklada sie w temp.
177+240°C. Temperatura prasowa-
nia 110°C,

| Reguluje sie przez odpowiedn?l;szlait przekroju poprzecznego.
| |

= palg sie i topia,
* wydzielaja zapach octu,
* popi6l to zweglona kulka

fabia: ;

Lepig sie w temp. 177°C, migkny
W 204+255°C, topnieja w 260°C.
Temp. prasowania 110°C. Triacetat
mozna plisowaé.
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1.3. Widkna chemiczne

| Bardzo mala - kwasy, nawet roz-
cieniczone, oslabiaja wiGkna.

Umiarkowana.

Qdporne tylko na zasady rozciericzo-
| ne, wigksze stezenia powoduja pecz- | Umiarkowana.
| nienie lub rozpuszczenia wiékien.

Rys. 22. Przekroje poprzeczne widkien sztucznych celulozowych: a) wtékna wiskozowe,
b) wiékna octanowe

- Wihasciwosci widkien wiskozowych modyfikowanych - s3 zblizone do najlep-

szych gatunkéw bawelny. S3 dos¢ mocne (30-38 cN/tex), majg mate wydtu-
zenie na sucho i na mokro (10-12%), dzieki czemu wyroby nie deformuja sie
w czasie noszenia. Kurczliwo$¢ w wodzie jest na poziomie bawelny. Wiékna
polinozowe s3 odporne na dzialanie stezonego roztworu wodorotlenku sodu
- mozna je wigc merceryzowa¢ (np. w mieszankach z bawelng), w przeciwien-
stwie do wiékien HWM.

Wilasciwosci widkien celulozowych III generacji — bardzo mocne, nie rozcia-
gaja sie i nie kurcza w wodzie, doskonale si¢ barwig. Wlasciwosciami przewyz-
szajg najlepsze gatunki bawelny. Dzigki okraglemu przekrojowi poprzecznemu
maja silny polysk.

Zastosowanie widkien sztucznych celulozowych - uzywa sie ich do wyrobu
tkanin i dzianin wykonanych catkowicie z tego surowca lub jako domieszki do
widkien naturalnych i syntetycznych. Wyrabia sie z nich tkaniny ubraniowe,
plaszczowe, podszewkowe, sukienkowe, bieliZniane, dekoracyjne, dzianiny
(zwlaszcza bielizniane), pasmanterie, krawaty, koronki, nici do szycia, hafto-
wania i cerowania.

2. Wibkna sztuczne biatkowe

Otrzymywanie
Wiékna produkuje sie z kazeiny, ktéra wytraca sie z mleka za pomocg kwasu,

rozpuszcza w wodorotlenku sodu, przeciska przez dysze, wprowadza nitki do
kapieli zestalajacej, poddaje rozciaganiu i wykoriczeniu (karbikowaniu i cigciu na
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ny). Wiokna te produkowane sg v i o

9 o 1 A
il écig zblizone do we e 4 Wig
odcinki diugoscig ch nie najlepsze whaéciwosci oraz fakt, ze Surowcen, duui.lg N

Slocei ledu na i : ;
;t(;’st(;/lV:reZZIvlzli Eq produkty jadalne. Wipolan - pazva handloh e C ) Wlékli ¥
kazeinowego. :  Hors L1

Wiasciwosci - sa zblizone do welny, jednak nie dorownuja jej pod Waglg

izolacyjnosci cieplnej i wytrzy'ma.loéci 1a rozciggay
k jak welna ulegaja spil$nianiu.

6wnie jako domieszke do innych Wil
braniowych, kocow, filcow. t

sprezystosci, sczepnosch, ey

wplywem wody pecznieja. Ta
Zastosowanie — wiokna stosuje sief' gl
szczegolnie welny, przy wyrobie tkanin u

3. Wiokna sztuczne z soku kauczukowego

Otrzymywanie - z drzew kauczukowych pozyskuje si¢ mleczko kauclukowg

tzw. latek s, ktéry poddaje si¢ obrobce i formuje nitki lub tworzy cienkg Warsty

ktéra pdzniej tnie si¢ na waskie paski.

Wihasciwosci — wiékna z kauczuku naturalnego s3 stabe, ale majg duza 2dolngg
do odtwarzania poczatkowych wymiar6w, nawet przy bardzo duzych odksyy
ceniach. Nie chlona wody, ale s3 wrazliwe na podwyzszong temperature i wilg
ktére powoduja, ze wiokna stajg si¢ porowate i kruche (,,starzeja sie”).

Wulkanizacja - polepszenie wlasciwosci kauczuku pod dziataniem siar
sadzy, wysokiej temperatury i zwiekszonego cisnienia.

Zastosowanie — stuza do produkcji tasm gumowych, przeznaczonych na pas
szelki, podwigzki oraz wyrobow gorseciarskich, sciggaczy w odziezy.

Fot. 62. Rekawica Fot. 63. Paski kauczuku Fot. 64. Taéma z kaucalt
lateksowa wulkanizowanego syntetyczneg

Kau’czukl syntetyczne - otrzymuje si¢ w wyniku polireakcji wybranych g
Yvodorow - majczesciej butadienu, izoprenu styrenu. Majg one whasciwoc it
zone do kauczuku naturalnego; stosowane s3 do produkeji wyrobéw umowych?
potrzeby przemystu odziezowego, samochodowego obuV\J/nic};ego ¢

Ellastgc?n.e wlékna syntetyczne - produkowane s3 gléwnie na potrzeby p
mysfu odziezowego. Charakteryzuja sie duzym wydtuzeniem, co daje mozliv®

znacznego ich rozciggniecia, a dus 7
»d duza spr §¢ ¢ i o
b PreZysto$¢ pozwala na powrét do pierwo" f
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1.3. Wiékna chemiczne

Najpopularniejsze wiokna elastyczne to:

- Elastan — polskie wi6kno elastyczne zawierajace 85% poliuretanu. Stosowane
jako domieszka do wiékien naturalnych. Materialy zawierajace elastan mozna
pra¢ w pralce, w temp. 40°C, przy uzyciu delikatnych §rodkéw pioracych; nie
wolno ich suszy¢ w suszarce, prasowaé w razie koniecznoéci w temp. 110°C.

Lycra — wiékna produkowane z poliuretanu. S stabe, ale odporne na $wiato,
pot, wode i srodki chemiczne. Najczeéciej wykorzystywane w poriczosznictwie
(faczone z wléknami poliamidowymi) i gorseciarstwie.

Strecz - widokna wytwarzane z poliamidu; wykorzystywane samodzielnie
(rajstopy; getry) lub w mieszankach z innymi wiéknami, np. wetng (m.in. tkaniny
na spédnice, sukienki, spodnie) i bawelng (np. dzinsy, tkaniny bluzkowe).

Dorlastan - poliuretanowe widkno ciagle o wyjatkowo duzej elastycznosci
(odksztalcenia do 500%). Odporny na pranie z gotowaniem. Stosowany gléwnie
na kostiumy kapielowe, wyroby poriczosznicze i gorseciarskie, ubrania sportowe,

ta$my elastyczne, Sciagacze do odziezy.
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3. Widkna jedwabne

Widkna jecilwabiu naturalnego pozyskiwane s z oprzedow gasienic jedwabnika
morwowego (jedwabniki hodowlane) Tub debowego (jedwabniki dzikie). Poczatek

wykorzystania wlékien jedwabnych datuje sie na okoto 3000 lat p-n.e. w Chinach.
Obecnie hodowla rozwija sie takze w Japonii, Bulgarii, Francji, Polsce.

- Hodowla jedwabnika

Samiczka motyla sktada okolo 400-500 jajeczek, z ktérych wylegaja sie gasie-
nice i przez 30 dni inter vig sie lié¢mi morwy. Nastepnie gasienice
rozpoczynajg snucie opr; c z dwoch gruczotéw przednych dwie
nitki (witokna elementa s3 substancjg kleista, tzw. serycyna.
W poczatkowej fazie g ic a widkna do tzw. oprzednikéw (suche
galazki, stoma), a nastepnie o ydzielang nitka, tworzy kokon i zamyka
sie w nim, a w koricu przepoczwarza sig, by po kilkunastu dniach przeobrazi¢ sie
w motyla, ktéry wydziela substancje zmigkczajace nitki, przebija kokon i wydo-
staje sie na zewngtrz. W warunkach hodowlanych nie dopuszcza si¢ do tego
momentu, aby zapobiec zniszczeniu wlokien.
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I Surowce widkiennicze

Fot. 41. Samica motyla Fot. 42. Ggsienice

Fot. 43. Kokony Przye;
na lisciu morwy S

pione do Oprzqdﬂikéw r |
- Budowa kokonu %
Kokony, zaleznie od rasy jedwabnika, maja ksztalt owalny lub kulisty, o dhugogg;

i

0d 20 do 40 mm i $§rednicy 15 do 20 mm. Mozna wyodrebni¢ w nich:

|

e fryzon - zewnetrzng warstwe splatanych wiékien, ktérych nie da .8
rozwingé, ¢

e oplat wltasciwy - érodkows czes¢ kokonu, w ktérej wtdkna utozone g
regularnie i dajg sie rozwina¢, q

e koszulke — wewnetrzng warstwe, najblizsza poczwarki, w kt6rej whtkg,
s3 splatane i nie daja sie rozwingé.

— Etapy pozyskiwania jedwabiu naturalnego

e Niszczenie poczwarek w kokonach (tzw. zamarzanie) — odbywa sie prze;
dziatanie parg wodna lub gorgcym powietrzem.

° Usuwanie fryzonu - splatane widkna, znajdujace si
na ¢trznej powierzchni kokonu, s3 zdejmowane

e lub maszynowo.

Y
N

re

e Odwijanie kokonéw - kokony wrzuca sie do gorac

wody, ktéra rozmiekcza serycyne zlepiajacy wiokna
Odnajduje sie konce nitek, rozwija je, taczac nitki
z kilku kokonéw odwijanych réwnoczesnie. Po
wyjéciu z goracej wody, serycyna ponownie tezeje
a nitki sklejaja sie ponownie. Tak otrzymany jedwab
to jedwab surowy -zwany greza.
Greza sktada sie wiec z kilku nitek nie skreconych
a jedynie zlepionych serycyng. Jest to gruba, szorstké
nitka bez polysku i barwie zaleinej od gatunky
jedwabnika (pigment znajduje sie w serycynie).

Fot. 44. Kokony barwione

Fot. 45. Tkanina z grezy
(jedwab surowy) : 0
stosowana na sukienki Z 1 kg suchych kokonéw otrzymuje sig okolo 400 §

i garsonki grezy.
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1.2. Witkna naturaine

o Odklejanie - nitki jedwabiu surowego poddaje sie
gotox‘/varfiu W wodzie z mydtem, w celu rozpusz-
f:zema 1 usunigcia serycyny. W procesie tym
jedwab traci kilkadziesigt procent masy i staje sie
bardzo lekki. Tak otrzymane wtékna N05z3 nazwe
jedwabiu odklejonego.

Jedwab odklejony -to pojedyncze, elemen- Fot. 46. .Crépe. de Ch'ine
tarne, bardzo cienkie wt6kno o pigknym polysku, - tkanina z jedwabiu

lekkie.

o Obcigzanie jedwabiu - stosuje si¢ tylko przy
niektérych  gatunkach tkanin jedwabnych.
Zwigkszanie masy tkanin lub nitek jedwab-
nych polega na ich kapieli w roztworach
metali cigzkich - otrzymuje sie tzw. jedwab
obciazony.

il Fot. 47. Tafta — tkanina
Jedwab obcigzony -mametaliczny potysk  ;jedwabiu obciazonego

(w zaleznos$ci od kata padania $wiatta mieni sie  stosowana m.in. na suknie
wieloma kolorami), szeleszczacy chwyt, zmniej- wieczorowe

szong wytrzymalos¢ na rozcigganie, tadnie sie
uklada.

Przyktadem tkaniny z jedwabiu obcigzonego jest
tafta,ktors obecnie produkuje sie rzadko, zaste-
PUjac ja imitacj z ciggtych widkien chemicznych.

— Jedwabniki dzikie - zyjs dziko w Chinach, Japonii,
Indiach. Zywia si¢ najczesciej liéémi debu. Oprzedy

Fot. 48. Czesucza
- tkanina z wiokien

tych gatunkéw przewaznie nie dajg sif; rozvxjijac', e AWAb B e
wiec rozszarpuje si¢ je, a potem przgdzie. Widkna stosowana na suknie
jedwabnikéw dzikich sa grubsze od wikien jedwab- i zakiety

nikéw hodowlanych i maja niewielki potysk. Wyrabia
sie z nich grubsze tkaniny, charakteryzujace si¢ trwaloécia w uzytkowaniu,

np. czesucze.

- Whasciwoéci fizyko-mechaniczne jedwabiu naturalnego

o Ksztalt witékna

0 Ksztalt wzdluzny — prostoliniowy, o gladkiej powierzchni; p(?d mikro-
skopem wida¢ dwie réwnolegle linie z miejscowymi zZwezeniami.
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! ! I. Surowce widkiennicze

o

0 Ksztalt przekroju poprzecznego — wiékno rozwiniete z kokonu sktady @
2 dwéch wiékien elementarnych (sklejonych serycyna) o Przekrojy zb}l-?
zonym do trojkata z zaokraglonymi wierzchotkami. Wiékna elementar nx |
zbudowane s3 z substancji biatkowej o nazwie fibroina. ¢

_ widkna (fibroina)

substancja klejgca
(serycyna)

Rys. 20. Widok wzdtuzny nitk;
odwinietej z kokonu:
a) fibroina, b) serycyna

Rys. 19. Przekrdj poprzeczny nitki
odwinietej z kokonu

Dlugo$¢ - catkowita dtugo$¢ nitki w kokonie wynosi okoto 3000 m, a dlugog s

widkna, ktora daje sie odwing¢ (oplat whasciwy) wynosi okoto 1000-150¢ m,

dlatego powierzchnia materialéw jedwabnych jest bardzo gtadka. Wigky,

pochodzace z fryzonu (warstwa zewnetrzna) i koszulki (warstwa Wewnetrzng
kokonu), ktorych nie daje sie rozwina¢, poddaje sie¢ rozszarpywaniu, otrzymujse

wiokna krétkie, z ktérych produkuje sie tzw. przedze szapowa. L

e Grubos¢ - wiékno jedwabne jest najciefiszym wiéknem naturalnym, ktoregy |
Srednia grubo$¢ wynosi od 20 do 32 pum (125200 mtex), dlatego wyroby |
z jedwabiu odklejonego cechujj si¢ lekkoscia, zwiewnoscig i moga by¢ bardz ¢
cienkie. Grubo$¢ widkien surowych jest znacznie wieksza, a wyprodukowane
znich wyroby s3 grubsze i moga by¢ wykorzystane do produkeji np. garsonek,
lekkich plaszczy damskich.

e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie - jest duza i wynosi od 22 do 46 cN/tex, wytrzy-
mato$¢ widkna mokrego jest nieco mniejsza, dlatego podczas prania Wyrobow
nalezy postepowac delikatnie — nie pociera¢, ale wygniata¢, nie wyzymac, ale
odciskac z nadmiaru wody.

* Wydluzenie wzgledne - do 26%, co zapewnia swobode ruchéw.

® Sprezystos¢ ~ bardzo dobra, wyroby tylko w nieznacznym stopniu gniota si¢
zapewniajac estetyczny wyglad.

® Izolacyjnos¢ cieplna - bardzo dobra, tak jak wszystkich wiékien biatkowyehs
jest tylko troche mniejsza niz welny, a poniewaz nie powoduje podrainieﬁ
skory, wiec grubsza apaszka jedwabna sprawdzi si¢ w chiodniejsze dni.

* Higroskopijno$¢ - w warunkach normalnych jedwab zawiera 11% wilgod:

przy zwiekszonej wilgotnosci powietrza moze wchtona¢ do 30% pary wodne)

a dodatkowo latwo sie zwilza, dlatego doskonale nadaje sie na WYYObY

bezposrednio stykajace sie z cialem, np. bielizne, bluzki, sukienki, posciel
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2. Wiokna naturaine
e Potysk

0 widkna jedwabiu Surowego sa bez potysku,
0 wldkna jedwabiu odklejonego majy wyjatk
e Dotyk

gdyz zawieraja serycyne,
owy, naturalny potysk.

0 widékna jedwabiu SUrowego sg szorstkie w dotyku ze wzgledu na obecnogé
S€rycyny, a materiaty z nich wykonane $3 chropowate,

0 wlékna jedwabiu odklejonego sg w dotyku bardzo mite i miekkie.

e Barwa

0 widkna jedwabiu surowego majg barwe zalezng od odmiany jedwabnika;
moze by¢ kremowa, lekko rézowa lub seledynowa,

0 widkna jedwabiu odklejonego majg kolor prawie bialy.
e Inne wlasciwosci
0 promienie stoneczne oslabiaja wtékno (nie wolno suszy¢ na storicu),

0 przy diuzszym przechowywaniu jedwab »starzeje sie”, w wyniku czego
z6tknie i traci na wytrzymatosci.

- Wiasdciwosci chemiczne jedwabiu - s zblizone do welny (oba widkna zbudo-
wane s z biafek). Jedwab rozkiada si¢ w temp. 180°C. Temperatura prasowania
to 150°C w stanie wilgotnym; jedwab surowy prasuje sie na sucho, aby nie spowo-
dowa¢ rozmiekczenia serycyny zlepiajacej wtGkna.

~ Zastosowanie jedwabiu naturalnego
e materialy sukienkowe i bluzkowe, bielizniane i poécielowe,
e apaszki, szaliki, fulary - meskie szale uzywane do smokingéw,
e krawaty i tkaniny dekoracyjne,
e tkaniny na eleganckie garnitury i lekkie ptaszcze,

® nici do szycia i haftowania.

Fot. 51. Nici odziezowe

Fot. 49. Tkanina z grezy Fot. 50. Tkanina : ; :
wielokrotnej przeznaczona dekoracyjna z jedeabxu z ]edwa.blu n:;u:;:,zgz
na lekkie ptaszcze i zakiety obcigzonego i odklejonego do szycia maszy

39





image6.jpeg
T

4. Wiékna ponowne i wtorne .

Sa to widkna naturalne — roélinne i Zwierzgce — ktore mogg by¢ OdZyskiwant W'

w procesie recyklingu i powtornie wykorzystane. : %PO;
whoknienia $cinkéw pochodz P

Wigkna ponowne - OtrZyIyHans £ s i) oraz odpadéw otrz o odb

z fabryk konfekeyjnych (§cinki tkanin, dzianin, nicl I’IE' ) Ym",m)'ch |
podczas przerobu SUTOWCOW wiékienniczych (odpady Wi ien, .tasm wiokie, . B
przedzy). Stanowig pelnowartoéciowy surowiec, poniewaz nie byt uzytkowany,

Wiékna wtorne - otrzymuje si¢ Z rozwiéknienia starych Suigp b

przerobie szmat welnianych, W celu usuniecia domieszek wiékien celuloy,

wych, szmaty poddaje si¢ karbonizacji. Wl(’)kn.a te nie s3 W p.elni wzgtoéciowa ;
poniewaz w czasie uzytkowania odziezy (tarcia o rozne pOWlerZChme., prani
prasowania, rozciagania) ulegly W mniejszym 1ub ,WI,QkSZ,Ym. stopniu znig-
czeniu. Rozsortowane i oczyszczone szmaty rozdrabnia si¢ 1 rozwloknia n
pojedyncze widkna w maszynach zwanych szarparkami. Rozwidkniony suro-
wiec stuzy do sporzadzania mieszanek z innymi wiéknami, np. sztucznym
welng iin.

1.2.3. WEOKNA NATURALNE NIEORGANICZNE

Obecnie produkcja wyrobéw azbestowych zanika, ze wzglgdu na ich szkodliwe
dla zdrowia whasciwosci rakotwércze. Azbest wystepuje w postaci biatawych b
szarych skal na Syberii, w USA, Kanadzie, Afryce Poludniowej.

- Wihasciwo$ci wi6kien azbestowych

o dlugos¢ wiékien wynosi od 4 do 8 mm, rzadu
20 do 50 mm,

s3 odporne na wysoka temperature i kwasy,

s3 dobrymi izolatorami ciepta i elektrycznosci.

Fot. 52. Tkanina z azbestu

- Zastosowanie azbestu
¢ uzywany do produkcji tkanin ognioodpornych
¢ do wytwarzania materialéw ocieplajacych w budownictwie

* uzywany jako izolator w urzadzeniach elektrycznych

Obecnie wiékna azbestowe zag
tgpowane
nych whasciwoéciach, ale nieszkodliwymi dlas

4 wiéknami syntetycznymi o podob”
zdrowia, '





