Witam serdecznie. Niestety nie możemy się spotkać osobiście i nasze zajęcia
znowu realizowane są zdalnie. Z mojej strony postaram się przekazać
wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji tegorocznych
przedmiotów.
Przesyłam materiały dotyczące liniowych wyrobów włókienniczych oraz nici
odzieżowych- bardzo proszę zapoznać się z podaną tematyką. Na podstawie
przesłanych wiadomości proszę przygotować próbki różnego rodzaju nici,
opisać, zrobić zdjęcia i przesłać pracę na e-mail (praca będzie oceniana).
W razie pytań wysyłam mój numer telefonu- 606639523 (termin oddania
najpóźniej do 06.11.2020 r.)
Przesyłam załączniki
Pozdrawiam. Beata Gola
02.11.2020 r.
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II. Wyroby widkiennicze | dodatki krawieckie (L

S
odcinka. nitke oigiee, =
Jednostka tex okresla mas¢ (W gramach) ugosc; %
metrow.
1g
ltex= ——
1000 m
1 tex = 1000 mtex
1 mtex (militex) = 0,001 tex ; t:i B
1 dtex (decytex) = 0,1 tex phoddi
1 ktex (kilotex) = 1000 tex

i itke. ktérej 1000 metréw ma mase 50 g.
Zapis 50 tex oznacza nitke, ktorej e ;
Zagis 72 dtex (7,2 tex) oznacza nitke, ktOl’EfJ IQOO metrow’ ma mase 7,2
Zapis 200 mtex (0,2 tex) oznacza nitke, ktore)- 1000 metrcfw ma mase ) ,
Zapis 0,15 ktex (150 tex) oznacza nitke, ktérej 1000 metréw ma mase 159 g

Ze wzrostem tex wzrasta grubos¢ nitek.

Mase liniowa nitek wielokrotnych oznacza si¢ przez podanie. wartoéc'i licz.
bowej masy liniowej pojedynczej nitki w Systefme Tex oraz llcz_by Pojedyy,
czych nitek skfadowych np. 84 dtex x 2. Zapis ten oznacza nitke Zoiong
z dwoch nitek pojedynczych - kazda o numerze 84 dtex.

e System numeracji dlugosciowej - Nm - Numer me,:tl.'yczrry'
Numer ten jest stosowany do okreslania grubosci widkien naturalny
(bawelna, welna i in.) oraz grubosci nitek wykonanych z tych wiékien.
Numer metryczny wyraza dtugos¢ nitki przypadajaca na jednostke masy.

Nm:i

m

L - dlugo$¢ nitki w metrach [m]
m - masa nitki w gramach [g]

Numer metryczny okresla wiec dtugos¢ nitki,

Zapis 64 Nm oznacza nitke,
Zapis 42 Nm oznacza nitke,

kt6rej masa wynosi 1 gram.

ktérej 64 metry majg mase 1 gram.

ktrej 42 metry majg mase 1 gram.

wzrostem Nm maleje grubog¢ nitki.

iedzy Nm a Tex Wyraza si¢ wzorem Nm o
owiada 20 tex (1000 . 50'= 20),

Tt = 1000.
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1.1 Liniowe Wyroby witkiennicze

i konfekcyjne (szwalne) - 4o g

1 Zycia ma ;
¢i specjalne - do cerowania ha 2 SZynowego i recznego,
g )

| ftowania itp.
agane cechy nici maszynowych
inny by¢ mocne, aby nie zr

4l R ywaly sie w czasie szyci
winny mie¢ odpowiednie iy, asie szycia,

‘ g\;)ysd‘luienie, aby zapewni¢ swobodne szycie
c . £ 5 4 :
b na calej dhugogci, aby gladko przechodzily

¢ PO“. inny si¢ petelkowaé w czasie $zycia, by nie doszlo do zlamania igly.
iy nici do szycia recznego '
muszg by¢ mocne (sg stabiej
dochodzi do tak silnego napr
inny by¢ migkkie,

2 powinny si¢ petelkowaé w czasie szycia.

e do wytwarzania nici

welna i widkna bawelnopodobne,

wab naturalny i ciggle wiékna chemiczne (sztuczne i syntetyczne),
kna cigte poliamidowe i poliestrowe,

.skrc;cF)ne)‘ gdyz podczas szycia recznego
¢zenia, jak przy szyciu maszynowym,

3je i zastosowanie nici bawelnianych

imatowe - opalane, gladkie, migkkie, matowe, bielone lub barwione.
ane do szycia tkanin bawelnianych poscielowych, sukienkowych, obru-
ch i przyszywania guzikéw oraz fastrygowania.

merceryzowane - poddawane w stanie naprezenia kapieli
imnym roztworze stezonego wodorotlenku sodu, dzigki czemu uzysk\%jq
aly potysk, staja si¢ bardzo mocne i nie kurcza si¢ w czasie prania.
eznaczone do szycia tkanin z bawelny merceryzowanej i welny oraz do
zZywania dziurek.

inabtyszczane - krochmalone, dzigki temu s3 sz_tywne, mocne
adkie (cechy te zanikaja po praniu). Przeznaczone do szycia ubx:an robo-
ch, obszywania kocéw, szycia gorszych gatunkéw tkanin bawetnianych.

%

awelniane nablyszczane

Nici bawelniane merceryzowane Nici b

lici bawelniane matowe ; i #
Fot. 9, a), b), ¢) - nici bawelniane w nawojach cylindrycznych krzyzowyc

67
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II. Wyroby widkiennicze | dodatki krawieckie ESSEE
u naturalnego

- Rodzajei zastosowanie nici z jedwabi
e Nicizjedwabiu r0zZW ijanego = otrzmeWaneme
odwiniecia oplatu wlaéciwego kokonu: S3 migkkie, molku
i z polyskiem. Nadaja si¢ tylko d’o szycia recznego, gdyi%
atecznie rownomiernej grubosci na calej dlugg?

’ e Nici z jedwabiu s krgcanego - uzyskane prze; Poszg
/ panie widkien jcdwabnyCh’ a nastepnie przedzenie, Ma;.
réwnomierna grubos¢ i s mocne, dlatego stosowane

Fot. 10. Nici z jedwa- i -
biu skr : nitgu szycia maszynowego tkanin z jedwabiu naturalnego,
skrecane )

maja dost

- Nici syntetyczne
o Wiasciwosci nici syntetycznych
0 bardzo mocne, o dobrym wydtuzeniu,

0 odporne na czynniki atmosferyczne.

e Budowa nici syntetycznych
0 nici rdzeniowe — rdzen z wiékien PA lub PET (ciagly
lub cietych) owiniety jest nitka bawelniana, co zabe
piecza rdzen przed topieniem w czasie szycia, w wyni
Fot. 11. Nici synte- stykania sie z nagrzang igla,
tyczne rdzeniowe 5 of suiliche ;
(aSukaasezows) nici ze 100% wiékien syntetycznych (ciaglych |
cietych), pokryte impregnacja antytermiczna,

<

0 zylka - nici z pojedynczego dos¢ grubego wiokna (s
nica >0,1 mm), przezroczyste, sztywne.

e Zastosowanie nici syntetycznych

0 nici z widkien ciggtych i rdzeniowe — stosowane 54
szycia material6w z wldkien syntetycznych lub miesza!
zawierajacych minimum 30% widkien syntetYCZnYCh'

Fot. 12. Zytka
(nawoje na cewkach
tarczowych) 0 zylka - uzywana do podszywania brzegéw odziezy:

— Nici do szycia recznego

* Nici do cerowania - produkowane s3 2 1“2’.
skrgconej przedzy bawetnianej z dodatkiem wildld
wiskozowych cigtych; bywaja merceryzowant bl

lub kolorowe. i '1

° Nici’ do fastrygowania - mene:
z !uzno skreconej przgdzy bawelnianej widk
Fot. 13. Nici do cerowania  wiskozowych cigtych,
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3 § —— I1.1. Liniowe wyrob S
. ¥ 5 — 5 y widkien,
Nici do haftu —wyrabiane 532 bawekn e R

s

edwabiu naturalnego i cigglych w{(’)kie};

, emicznych. S3 miekkie, 7 ;
' » Z polysk
jale lub kolorowe (np. mulina, kor)éorieerlg’
by handlowe nici :

Nici z wiokien odcinkowych - Dzwon
awehllaﬂe)» Schappe @ jedwabiu serca— Fot. 14. Kordonek i mulina

feg0). Elansol i Talia (poliestrowe ciete)
Nici z wiokien ciaglych - Stilsol (poli'amid)
rsol, Tytan, Iris (poliestrowe), Rosa (wis—'

a) b) SR ) SR ) ¢)
bos¢ nici — okresla sie za pomoca numeru Fot. 15. Nawoje:
pwego Tt (tex), numeru metrycznego (Nm) a), b), e) dwutarczowe
eru handlowego (Nh), a zalezno$é miedzy ki li‘iwonowe; :
boccia nici a numerem, ktéry jé st c;-)-stoz owate krzyzowe
'Pujqca: k w!u’:; r“:::a-u“l Kretiy
m wyzszy numer Tt, tym grubsze nici,

wyzszy Nm, tym ciensze nici,
m wyzszy Nh, tym cierisze nici.

Nici rdzeniowe o rdzeniu poliestrowym -
rtan, Elanka, Rasant.

ma handlowa nici

posob nawinigcia Fot. 16. Gablota z ni¢mi synte-
nici konfekcyjne (szwalne) — nawijane sgna  tycznymi (nici na cewkach
tekturowe lub plastikowe szpulki (rulony), tarczowych)
co umozliwia zamocowanie ich w maszynie do szycia. Wielko$¢ i ksztalt
szpulek bywa rézna w zaleznosci od przeznaczenia (przemyst, na potrzeby
domowe). Moga to byé cylindryczne nawoje krzyzowe, cewki tarczowe,
stozkowate nawoje krzyzowe lub nawoje dwutarczowe dzwonowe. Dlugoéc

nici w nawojach tez bywa réznai waha si¢ od 20 do 20 000 metréw.
nici specjalne bywaja zwijane w mniejsze lub wieksze motki, kigbki, pasma,
nawijane na plaskie tekturki.

)znakowanie - istotne informacje (nazwa,
ieszczane sa na opakowaniu nici lub wywieszce um

h ekspozycji handlowej.

erajac nici do szycia okreslonego wywbuﬂmW uwzglednic:
irowiec materialu podstawowego T
“do materiatéw bawelnianych i In:

masa liniowa, dtugo$¢ nawoju itp.)
jeszczonej w miejscu

/a sig nici bawetnianych,
. 69
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i ie nici bawelnianych i WiSkOZOWych
o wiSkOZOWYCh uzyWa Sl(;‘ ; : )
do tkanin Inianych uzywa sig nici bawetnianych mercer yzowanycy,
do tkanin we yntCt)’CZ"yCh’

; -h uzywa si¢ nici s
do tkanin syntetyczn)’th i ; ah e
do tkanin z mieszanek wiokien naturalnych z syntetycznymi UZywy ¢

nici bawelnianych, gdy zawartoé¢ widkna syntetycznego jest mniejs,, niz
30%, a nici syntetyCZn)’Chr gdy zawartosc surowca syntetycznego Wynog

minimum 30%, B, - >
; 000 U7 ici z jedwabiu
0 do tkanin z jedwabiu naturalnego uzywa si¢ n J Naturalneg,

skrecanego; iy
grubos§¢ materiatu podstawowego — im grubszy material, tym grubsze nici

kolor materialu podstawowego — gdy szew ma by¢ niewidoczny, uzywa si¢ nigj

w kolorze materiatu podstawowego; gdy wykonuje si¢ ozdobne Stcb'nowama)
nici mogg by¢ w kontrastowym kolorze — w takim przypadku nalezy Spray,.

gt i > e

dzi¢, czy nici nie farbujg podczas prania;

e rodzaj wyrobu : . ;
0 wyroby wielowarstwowe, np. plaszcze, kurtki, garnitury, kostiumy damski,

powinny by¢ szyte ni¢mi bardzo mocnymi;
0 wyroby jednowarstwowe, np. bluzki, sukienki, koszule, kaftaniki mog |
by¢ szyte niémi nieco stabszymi (fatwo naprawi¢ pekniety szew);
0 ubrania robocze, ze wzgledéw bezpieczenstwa — ni¢mi stabymi;
0 dziurki wykonuje si¢ bardzo mocnymi ni¢mi, odpornymi na $cieranie,
- Badanie nici

Badanie przeprowadza si¢ w celu wyeliminowania nici, ktérych parametry

odbiegaja od zawartych w Polskich Normach (PN). Bada sie:

* zrywno$¢ konfekcyjng - $rednig liczbe zerwan nici na 1 metr szwu,

e szwalno$¢ nici - dlugoé¢ szwu maszynowego, ktéry mozna wykona¢ bez
zerwania nici; dobrymi niémi powinno si¢ przeszy¢ co najmniej 100 metrow
szwu bez zrywu,

* réwnowage skretu (skfonnos¢ nici do petlenia si¢) ~ okresla sig liczbg skretow
tworzacych sie na zawieszonej pionowo petli nici o dtugosci 1 metr; wskaznik
ten dla nici konfekcyjnych powinien miesci¢ si¢ w zakresie 5+8 skretow.
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II. WYROBY WEOKIENNICZE I DODATK]
KRAWIECKIE

I1.1. LINIOWE WYROBY WLOKIENNICZE

I1.1.1. NITKI

Nitka nazywa si¢ gigtkie cialo o nieograniczonej filugoéci i, malej grubosg;
o postaci i wiasciwosciach spelniajacych wymagania Pprocesow wytwarzap,
wyrobéw widkienniczych.

Nitki produkuje si¢ z widkien odcinkowych i z widkien ciaglych. Proc
wytwarzania nitek nazywa si¢ przedzeniem.

Przedza - nitka wytworzona z wiékien odcinkowych.
- Systemy przedzenia wiékien odcinkowych

masa tasma niedoprzed

rozluznienie ukladanie | skrecanie
wiékien | irozciaganie

Rys. 35. Zasada przedzenia widkien odcinkowych

e System zgrzebny - przerabia si¢ w nim krétkie widkna naturalne,
chemiczne oraz ich mieszanki. Proces przebiega w nastgpujacych etapach:
0 mmmzrm i przygotowanie mieszanki wlokien - mozne
- miesza¢ nie r6ine surowce, ale tez wiokna w réznych kolorach.
: O Zgrzeblenie - witkna s3 ukladane réwnolegle w cienkg
- runo, z ktérego formuje si¢ tasme; proces odbywa sig na m
mwhﬁqdemmhmi pracujacymi sa beben i
2z nim watki; beben i watki maja pokrycie iglowe.

DI

(@





image2.jpeg
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T%\ walki zgrzeblace
\

s\{\\{ D
\

walki

szarpacz | \ “dbln’!a)qnc

walek zasilajyey

zbieracz

| Rys. 31. Schemat zgrzeblarki pokrywkowej (bawetniarskiej)
cienianie tasmy na rozciggarkach

1 - walki zasilajace, obracajace si¢ z szybkoscia V
2 - taéma wlokien

3 - watki wydajace, obracajgce si¢ z szybkoscia V,
P, P, - naciski

W,
Rys. 32. Schemat procesu rozciagania

yorzenie niedoprzedu ~ polega na rozcigganiu i lekkim skrecaniu tasmy;
bywa si¢ na niedoprzedzarkach.

wirujaca przedza
\_skrecana i nawijana
L

* \ cewka z nawojem
| lawa obraczkowa

Rys. 34. Zasada pracy

dziatania
Rys. 33. Schemat dzi przedzarki obraczkowej

niedoprzedzarki
. iaganiu z jednoczesnym
edzenie wlaéciwe - polega na mocnym rozciaganiu z jednoc

Y az:ir;i :i:doprzgdvi w wyniku czego wiékna sczepiaja si¢ 1 tworzg
¢; proces odbywa si¢ na przedzarkach. 4

\ czesankow y - przebiega podobnie do systemu zgrzebnego
) ica, 7e po zgrzebleniu wprowadza si¢ dodatkowy etap " czes'a.me,
tamy usuwa si¢ potamane podczas zgrzeblenia wiokna.

61
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T

(lepszej jakosci) widkna Qdcm;u

—

iennicze i dodatki krawieckie A
1l. Wyroby widkiennicze | E/’J f A

mem przerabia si¢ d{uzs?e
h mieszanki.
1 - czesane wiokna

Tym syste ak
naturalne, chemiczne 11¢

A 5 2 - szczgki
o N grzebier'l plaski do czesania tylnych koges
wiokien B
4- grngwn kolisty do czesania przednich B,
widkien
5 _ walki odbierajace i tasma

Rys. 36. Zasada czesania i tworzenia taémy czesankowej

e System pdlczesankowy - stosowany W przedzalnictwie welny
i wiokien welnopodobnych. Jest procesem krétszym od czegnkm gy
pomija si¢ etap czesania tasmy. W efekcie niedoprzlqd tworzony jest 2 taim,
w ktorej obok dugich widkien znajduja si¢ tez krotkie, polamane w ¢z,
zgrzeblenia.

e System bezwrzecionowy - réznica przedzenia w stosunku g
oméwionych poprzednio systeméw polega na tym, ze przedzarka i
zasilana tasmg podawang bezposrednio z rozciggarki. Pomija si¢ tu il
tworzenia niedoprzedu.

e System konwerterowy - stosowany jest przy wytwarzaniu prz
czesankowej z widkien chemicznych, a surowcem wyjsciowym jest 7
kabel - tasma wlékien cigglych. W konwerterze wiokna ciagle sa roz:
i przemieszczane wzgledem siebie, a nast¢pnie karbikowane. Po
z konwertera tasma wldkien odcinkowych jest rozciggana )
kierowana nastgpnie na niedoprzedzarke, a w koncu do przedzenia whs
wego. Ta metoda przedzenia eliminuje operacje zgrzeblenia i czesani
a tym samym pozwala na znaczng obnizke kosztow.

-~ Rodzaje nitek (prze¢dz) z wiokien odcinkowych

* Przgdza zgrzebna - wytworzona systemem zgrzeb jest gruba, z ods
. / ; . grzebnym, e
jacymi koficowkami wiékien (efekt przedzenia krétkz’ch wm b

* Przedza czesankowa - wykonana system czesankowym, j -
od nitki zgrzebnej, pozbawiona jest bowiem krotkich W%,;:n.

. Pragdza wigoniowa - jest produkowana 2 krétkich, odpadoy

34 dopmdukcjitanszychmm |
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: 111, Liniowe wyrob
| l y wiokiennicze
dkowq, ktéra moze

by¢ mniei
P e
nku wagowego uzytych do Zmije tub

) mplinowa - sktada Si¢ z nite
adzie nitki z widkien cigglych i

- l.)ardzicj intensywna (zalezy to od
szania kolorowych wlokien).

k W r6znych kolorach; moze zawiera¢
- odcinkowych.

ie nitek

- nadaje si¢ skret w ostatniy
ia trwalej struktury, ale réwn
iku skrecani

M etapie wytwarzania, nie tylko w celu

iez zapewnieni $
il Z Zapewnienia wymaganych wlasciwosci.
StePwe dociskanie wtokien do siebie i

i:néi?iStol’“iagaPCW“iﬂji)Cego nitce okreslong wytrz
Krecanie po j {3 :
¢ powoduje réwniez wygtadzenie powierzchni. Nitka bardzo

a staje si¢ sztywna i ziarnista w d j
L ¢ , otyku - jest to tzw. ni
ozna skreca¢ tylko do pewnych granic, J S

zwiekszanie tarcia
ymalo$¢ na rozcia-

, kryt){cz.rl)" - to maksymalny skret nitki, po przekroczeniu ktérego
ejsza sie Jej W)"trzymaloéé, a w konicu nitka moze ulec rozerwaniu. Jest
kt pekania pojedynczych wiékien pod wplywem zbyt duzej sity skreca-
Nitki krepowe majg skret zblizony do krytycznego.

inki skretu nitek
gdy kierunek skretu jest zgodny z pochyle-
em Srodkowej czesci litery Z,

gdy kierunek skretu jest zgodny z pochyle-

$rodkowej czesci litery S. Rys. 37. Kierunki
k| ; skretu nitek
ojedyncza - to nitka utworzona przez prze-

iedoprzedu lub pocienionej ta$my schodzacej z rozciagarki (przedzenie
cionowe). Przy rozkrecaniu rozpada si¢ na pojedyncze widkna. Czgsto
ukuje si¢ nitki wielokrotne, zfozone z kilku skladowych.

i skrecanie ze sobg kilku nitek w jedna, tzw. nitkowanie

czenia nitek

lepszenie réwnomiernosci grubosci,

iekszenie wytrzymalosci nitek na rozcigganie,
iekszenie odpornoéci nitek na tarcie,

skanie barwnych lub ozdobnych efektow w nitkach.

laczenia nitek : . _
wielokrotna skrecona w jednym zabiegu - powstaje przez gladkie lub

ne polaczenie i skrecenie minimum dwéch nitek w jednym zabiegu.
iu rozpe tki pojedyncze.

yniowo - utworzona jest przez

tek wielokrotnych lub nitek
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1I. Wyroby widkiennicze | dod%&l krawrlec
B ielokrotnych. ?rl
czelw

y rozkrecaniu rozpada

pojedynczych 1 W jelokrotne.

Jub nitki pojedyn

wielokrotne - opradial
nitka wielokrotna ztozona z dwéch n
b DN
nitka wielokrotna zioiong z trzech n
: skreconych w jednym zabiegu
nitka skregcona wielostopniowo,
g ‘/—”/ pojedynczej i wielokrotnej (podwdj;

nitka skrecona wielostopniowo,
nitek wielokrotnych (podwéjnych)

Rys. 38. Schematy nitek wielokrotnych

. zaje nitek wielokrotnych

g Og\litila wielokrotna Z\Z/’ykla (gladka) - charakteryzyjfe sie jednolityy
wygladem i przypomina nitke pojedyncza (np. nici odziezowe).

0 Nitka wielokrotna ozdobna (fantazyjna) — moze mie¢ mnigj I
bardziej dekoracyjny charakter, uzyskany w wyniku fantazyjnego faczeni
nitek, zastosowania nitek w réznych kolorach lub z réznych surowcéw (np.
w polaczeniu z jedwabiem). Do nitek ozdobnych zalicza si¢ m.in. ni
z nopami, z ozdobnymi wiéknami, z ozdobnymi odcinkami, ze zgrubie
niami, spiralne, wezelkowe, owijane i in. '

3
o] nitka wezetkowa

nitka napuszczana 5

nitka petelkowa

nitka skretkowa

nitka spiralna

nitka kombinowana (pgtelkowa

Rys. 39. Przyklady nitek ozdobnych
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AL KA oMb

Fot. 2. Nitka wezetkowa

Fot. 3. Ni i o
ot. 3. Nitka mulinowa Fot. 4. Nitka mulinowa z moherem

-

ot. 5. Nitka skretkowa

- o

Fot. 6. Nitka petelkowa, tzw. bouclé

Nitka z kolorowymi nopkami Fot. 8. Nitka kombinowana

pSC nitek

mie przyjmuje sie, ze ksztalt przekroju poprzecznego nitki jest kotowy,
1 jej grubos¢ mozna okresli¢ §rednica. Jednak pomiar $rednicy napotyka
fudnosci ze wzgledu na wlochatos¢ nitki, tatwos¢ odksztalcania sie itp.
izku z tym we widkiennictwie stosuje sie posredni wskaznik oznaczenia
ci nitki, bedacy wypadkows jej masy i dtugoéci, zwany numerem,
kresla sie w dwoch systemach: cigzarowym i dtugo$ciowym.

em numeracji ciezarowej - Tex

0 system uniwersalny, stuzgcy do okreslania grubosci widkien natural-
chemicznych oraz nitek wykonanych z tych widkien lub mieszanek
en naturalnych z chemicznymi.

ex oparty jest na ukladzie metr-gram oraz ich dziesigtnych, setnyc.h
ych wielokrotnosciach i podwielokrotnosciach. Numer w systemie
st to masa liniowa wyrazona w jednostkach [tex].

gramach [g]
netrach (1000 metréw)




