Temat zajęć- Modelowanie na płaszczyźnie- na podstawie formy konstrukcyjnej. Przebieg wykreślania siatki konstrukcyjnej. Wskazówki praktyczne do wykonania form odzieży. Modelowanie na płaszczyźnie na podstawie formy konstrukcyjnej. Modelowanie wyrobów na dolną  część ciała. Modelowanie spódnicy rozkloszowanej. Modelowanie spódnicy z karczkiem.

Witam serdecznie. Na podstawie konstrukcji spódnicy podstawowej można wykonać modelowanie różnych spódnic. Przesyłam propozycję dwóch różnych spódnic fantazyjnych oraz podstawy modelowania na płaszczyźnie. Po przeanalizowaniu przesłanych materiałów wykonaj pracę- zaprojektuj i narysuj dowolną spódnicę fantazyjną (rysunek modelowy przód i tył). Wykonaj opis modelu. Pracę prześlij do 12.11.2020 r. na podany e-mail. Nie można się do Ciebie dodzwonić, jeżeli masz inny numer telefonu to mi go podaj- muszę mieć z Tobą kontakt telefoniczny (ja przypominam swój numer telefonu- 606639523). 
Pozdrawiam. Beata Gola
Przesyłam załączniki
05.11.2020 r.

Turnus  krawiec II Podstawy Projektowania i Konstrukcji odzieży (8 godz.)
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. Przetnij cigcia modelowe od linii d

. Przyléz srodkows linie

. Rozstaw boczne czeéci spo

Modelowanie spédnicy rozkloszowanej

odstawowej.
Przyg

Z punktéw Bs i Bs wykre$l linie )
modelowe do spodnicy rozkloszowanej.

otu do zaszewek.

przodu i tylu spodnicy do linii pionowej (zdozenia thaniy
po nitce prostej). ‘

dnicy az do zamkniecia zaszewek dopasowujacych

Uwaga: Wielko$¢ rozstawienia czeéci bocznych moze by¢ regulowana doyoly,
np. w zaleznosci od szerokosci tkaniny. Male odsuniecie formy na
moze spowodowaé, ze zmniejszy sie tylko szerokos¢ zaszewek naliy
talii. Boczne czesci formy przodu i tytu rozstaw dowolnie, lecz réym

w obu formach (np. po 5,0 cm).

. Poszerz dét spédnicy na bokach, na linii dotu o pofowe szerokosci rozchyles

w cieciach (w tym przypadku po 2,5 cm). Polacz linig prosty lini do
z wypukloscia bioder a dalej wzdtuz tuku bioder do linii talii.

Obrysuj kontury formy spodnicy rozkloszowanej.

Whpisz nazwy linii konturowych na formach spédnicy:

1 - linia $rodka przodu,

2 - linia §rodka tytu,

3 - linia boczna przodu,

4 - linia boczna tytu,

5 - linia podkroju talii w przodzie,
6 - linia podkroju talii w tyle,

7 - linia dotu przodu,

8 - linia dotu tytu.
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Cyfry od 1 do 8 oznaczajg nazwy linii konturowych wymienionych na poprzed-
niej stronie.
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Forma przodu i tytu spédnicy

W dhugosci i szerokosci paska uwzgledniono dodatek na szwy - powstal szablon.

b v s iingalEiatian o T 0 e | Y2 szer. paska
=4,0-4,5

8,0-9,0

Szablon paska do spodnicy

Dlugos¢ paska = obwéd talii + 8,0 cm  wtym: «po 1,0 nazszycie =2,0cm
» po 2,0 na zapigcie = 4,0 cm
o luz nalinii talii. =2,0cm
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Rys. 14. Sp6dnica z karczkiem
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Modelowanie spédnicy z karczkiem

Kolejne czynnosci:
1. Odrysowac i wycig¢ forme przodu spodnicy podstawowej.

2. Wyznaczy¢ linie karczka; réwnolegle do linii talii, w odlegloéci 10,0-12,0 cm.
Wyznaczy¢ pionows linig cigcia od zaszewki w d6t i punkty montazowe.
Punkty montazowe znajduja sie na liniach konturowych formy i stuza do
saznaczania miejsca prawidlowego polaczenia krawedzi dwéch lub wiecej

wykrojow.
3. Karczek odcia¢, zamkna¢ zaszewke dopasowujacg az do linii dolnej karczka.

4. Dot spédnicy rozcia¢ od dotu — jak przy spodnicy rozkloszowanej i dowolnie
rozsunaé, np. w cieciu 2,0 cm a na boku 1,0 cm.

5. Do linii érodka dolnej czeéci spodnicy dodac réwnolegle na kontrafalde
(dowolnie) 12,0-14,0 cm.

a) Modelowanie przodu b) Forma przodu spodnicy

punkty
montazowe

ztozenie tkaniny

kontrafatda

Modelowanie spédnicy z karczkiem dotyczy tylko formy przodu, poniewaz tyl
modeluje si¢ w ten sam sposéb.
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str. 49 rys. ), :
Kontrafaldy i punkty montazowe (patrz str, 49 7

ol s 6dnicy,
o nii $rodka przodu,

owa kontrafatdg na linii sr¢ : -
Karczek z dotem kontrolujac punkty montazowe (patrz Ponizgj .

9 punkty
montazowe

zamknigta
kontrafatda

o Zwr6¢ uwage, ze powstaly zaszewki przeniesione z linii talii na lini

polaczenia karczka z dotem spddnicy.
« Ocen, czy otrzymany fason jest zgodny z rysunkiem modelowyn

spodnicy

Rodzaje karczkow
a) karczki symetryczne

R (> [T

Modelowanie fasonéw karczkéw Symetrycznych wykonuje sie na % formy karczka.

rczki asymetryczne
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: MODELOWANIE NA PLASZCZYZNIE
- NA PODSTAWIE SIATKI KONSTRUKCYJNEJ

przebieg wykreslania siatki konstrukcyjnej

1. Wykreslenie siatki konstrukcyjnej powinno poprzedzi¢ wykonanie pomiaréw
ciala lub wyszukanie odpowiednich pomiaréw w tabelach wymiaréw $rednich
(str. 16-18). Wymiary stanowig punkt wyjscia do opracowania konstrukeji.

2. Wymiary zapisuje si¢ w calosci, a nastepnie na ich podstawie oblicza dhugos¢
poszczegllnych odcinkéw konstrukeyjnych z uwzglednieniem dodatkéw
konstrukcyjnych, tzw. luzow.

3. Po wykonaniu obliczen przystepuje sie do wykreglenia siatki konstrukcyjne;j.

4. Na siatke konstrukcyjng nanosi si¢ dlugo$é obliczonych odcinkéw konstruk-
cyjnych i oznacza je za pomocg symboli literowych i cyfr.
Symbole literowe pochodzg od nazwy linii ciala, np. S, T, B (patrz
rys. 2, str. 10).
Cyfry wskazujg kolejnosé¢ powstawania odcinkéw na rysunku konstruk-
cyjnym, na tej samej linii, np. Ty, T, Ts...
Same cyfry (bez liter) umieszczone na konstrukeji, oznaczajy wielkoéci

odcinkéw mierzonych w centymetrach i s3 pomijane w opisach
wykonania.

5. Polgczenie odcinkéw konstrukcyjnych liniami prostymi i tukami wyznacza
linie konturowe formy.

6. Kazda wykonana konstrukcja powinna koriczy¢ si¢ jej opisaniem i kontroly
formy. Nalezy oznacza¢ linie ciala, zaszewki, punkty montazowe. Wycieta
forme nalezy sprawdzic, np. przez poréwnanie dlugosci linii barkow i bokéw,
prawidlowosci podkrojéw szyi, pach itp.

Uwagi techniczne

siatki konstrukcyjne i wszystkie linie pomocnicze zaznaczone s linig cienkg
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ykonywania form odziezy

Wiskazoéwki praktyczne do w

1. Wykaz przyboréw i materialéw
2. Przygotowanie arkuszy papieru
3. Opisanie formy odziezy

do wykreslania siatki konstrukcyjnej

Ad. 1. Przystepujac do wykreslania i modelowania form odziezy nalezy zaopa-

trzy¢ sie w niezbedne przybory i materialy.

Do wykreslania siatki konstrukcyjnej w naturalnej wielkosci:

« tasma centymetrowa

« linial 50 cm
« duza ekierka z katem prostym

« oléwek i gumka
« cyrkiel i krzywik do wykreslania tukow
« pisak czerwony i czarny

» arkusze jasnego papieru

Do modelowania form odziezowych:
» przybory do rysowania (jak wyZzej)
« nozyczki, szpilki
» bibutka w jasnym kolorze
» arkusze jasnego papieru
» klej, tasma klejgca
« duze koperty do przechowywania kompletu form

Rysunki konstrukcyjne i modelowane formy wykonane s3 w dalszej czesci opra-
cowania w miniaturze, w roinych skalach. Nalezy je odtwarza¢ na arkuszach
papieru w naturalnej wielkosci wykorzystujac obliczone odcinki ze zdjetych
wymiaréw wlasnych lub odczytanych z tabel wymiaréw kobiet (patrz str. 16-18).
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Ad. 2. Pr
do]dadne

Pﬂyklad zloz

a)

arkusz ztozy¢ na potowg,
powstanie zatamanie na
srodku

Wykonaj to samo

a otrzymasz 3 pozi

d

Tak przygotowany arkusz papie
podczas wykreélania siatki lub k

zygotowa.c' arkusze papieru do rysowania konstrukeji sktadajac je tak, aby
salamania arkuszy stanowily linie kontrolne pionowe i poziome.

enia arkusza, zalamanie papieru 0znaczono czerwong linig przerywang.

(o]

zagia¢ boki z prawej
i lewej strony do linii
érodka arkusza

w drug
ome linie zalamania.

)

ru pozwala kontrolowac lin

na arkuszu powstaty
3 pionowe linie

3 strone po diugosci arkusza

zalamania

ie pionowe i poziome

onstrukgji i zachowac katy proste.
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p. przéd, tyl, karczek) i wymi

konana siatka konstrukcyjna. ‘

ym wykorzystaniu nalezy sprawdzi¢ czy wymiary s
asnych wymiar6w, patrz str. 43).

4 P‘::zymalej réznicy wymiaréw (np. opx, obt) mozna forme szliejszyél_ub-
szy¢ na liniach bocznych formy dodajac lub odejmujgc réznice wymiarg
réznica 2,0 cm — dodaé lub odjaé na liniach bocznych form (sp6dnicy, blu ki

rekawa) po 0,5 cm.

« Czesto formy przeksztalcone nie przypominaja form podstawowych i tatwo
sie pomyli¢, dlatego opisujac wykreslone konstrukcje i formy nalezy:
- oznacza¢ linie §rodka, boki, cigcia.
- opisywac szerokos¢ fald, rozkloszowar, zmarszczen, itd.

« Informacje o liniach wpisywa¢ pod lub nad liniami tak, aby po wycigciu formy,
nazwa pozostata na wykroju (str. 29).

« Przy bardziej skomplikowanych fasonach, kiedy zamierzamy wykorzysta
deseni na tkaninie, np. paski, kratke, kolory czy skos tkaniny, nalezy ozna-
czy¢ na formach kierunek nitki prostej, planowany kolor, wzor itp.

,' % %

Dla poszerzenia i poglebienia wiedzy bardzo pomocna jest publikacja
Zbigniewa Parafianowicza Stownik odziezowy, wydana przez WSIP, Warszawa
1995. 4

Mozna w nim znalez¢ wiele haset, definicji i objasnien zwigzanych m.in. z:

» wzornictwem odziezy, materialami odziezowymi, dodatkami

kr(afwgakimi,
» ! o . . ol
« rodzajami odziezy, elementami odziezy,
» antropometrig, konstrukcja i modelowaniem odziezy.

Slownik odziezowy prezentuje prawidlowe i ujednolicone stowni
- zawodowe.
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MODELOWANIE NA PLASZCZYZNIE
- NA PODSTAWIE FORMY KONSTRUKCY]JNE]

Przystepujac do realizacji tematu, nalezy powt6rzy¢ informacje ze str. 20-21.
Proces modelowania polega na ksztaltowaniu elementow odziezy tak, aby pog
wzgledem proporcji i kompozycji odpowiadaty projektowi ubioru.

Projekt ubioru powinien uwzgledniac:
« typ budowy,
» przeznaczenie ubioru,
o rodzaj materiatu,
« aktualne kierunki mody.

Przebieg modelowania po wyborze projektu ubioru:

1. Przygotowa¢ formy podstawowe, oznaczy¢ najwazniejsze linie konstrukcyjne,
np.: linie talii, bioder, zaszewki.

2. Sprawdzi¢ formy:
. nanie§¢ poprawki uwzgledniajace cechy charakterystyczne figury, np.
ksztalt i wysokos¢ bioder, glebszy podkroj talii w tyle spodnicy itp.,
» skontrolowa¢ czy szerokos¢ formy = wymiarom ciafa + dk,
« poréwnacé dlugos¢ linii konturowych: bokéw, zaszewek itp.

3. Wyznaczy¢ linie modelowe cie¢ zgodnie z projektem:
» zachowac proporcje w rozmieszczeniu linii cie¢, w miare potrzeby dokonac
pomiaréw kontrolnych na figurze,
» wyznaczy¢ punkty montazowe na liniach cie¢,
« wyznaczy¢ w elementach krojonych ze skosu, kierunek nitki prostej (osnov ).

4. Rozcig¢ i przemodelowac forme wedtug zatozen projektowych:
» przenies¢ zaszewke w inne miejsce,
» zmodelowa¢ cigcia, faldy, zmarszczenia, zaktadki itp.
« spig¢ szpilkami i wyznaczy¢ kontury przeksztalconej formy.

5. Wpisa¢ nazwy linii konturowych:
» sprawdzi¢ oznaczone punkty montazowe, '
* nazwac czgci formy np. karczek, dolna czes¢ przodu itp.

Podc.zas model(')wania W naturalnej wielkosci, spig¢ formy zgodnie z WyZ&
czonymi punktami montazowymi, wlozy¢ na osobg lub manekin - zauwaZon®
bfedy skorygowa¢ przed skrojeniem.
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Rys. 13. Spédnica rozkloszowana

Opis modelu

Spédnica rozkloszowana bez zaszewek, wszyta do paska. Szerokos¢ paska 3,0
W lewym szwie bocznym zamek biyskawiczny. Pasek zapigty na jeden guzik.

Moda, funkcje uzytkowe i rodzaj materiatu decydujg o dtugoéci i sze
lotu spédnicy, czyli wielkosci rozkloszowania. :





