Turnus 2- krawiec 2: Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży (8 godz.)
Temat: Konstrukcja i modelowanie spódnic fantazyjnych (Uszyję sama- Barbara Ignatowska). Modelowanie spódnicy poszerzonej na podszewce zapinanej pośrodku przodu (po bokach przodu zaprasowane fałdy, a w nich kieszenie wykończone patkami). Modelowanie spódnicy szkockiej kopertowej z fałdami z tkaniny w kratę (kilt).
 
Witam serdecznie. Najprostszą do szycia formą odzieży jest szeroka spódnica. Jest już nią właściwie zszyty płat tkaniny ściągnięty w pasie gumą. Przesyłam materiały z bardzo ciekawej książki. Kupiła ją jako młoda dziewczyna i zrobiłam wiele konstrukcji i modelowań. Obok konstrukcji pokazane jest również krojenie oraz szycie wykonywanego wyrobu. Zapoznaj się z przesłanym materiałem i przepisz treść do zeszytu (konstrukcję można sobie wydrukować). W przyszłym roku szkolnym spróbujemy razem je wykonać w naturalnej wielkości.
Sprawdziłam Twoje prace:
Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży. Temat pracy- Wykonaj rozliczenia na własne wymiary, a następnie narysuj dowolną spódnicę w skali lub naturalnej wielkości  - bardzo dobry (wybrano spódnicę w kliny, praca wykonana prawidłowo, mało estetycznie).
Techniki wytwarzania odzieży. Temat pracy- Zasady bezpiecznej pracy podczas produkcji wykrojów na oddziale krojowni  bardzo dobry (praca wykonana prawidłowo, wyczerpując cały temat).
Pozdrawiam. Beata Gola
19.11.2020 r.
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Lekko poszerzona_ s 6dnica na podszewce, za-
pinana posrodku p u od géry do dotu. Po bo-
; ;acfl‘u przodu zapras e faldy, a w nich kieszenie
wykoriczone patkami. ’
dnice najlepiejluszyé z niemnacej tkaniny
nej lub wetnopbdobnej albo z ptétna z do-
zka wibkna syntétycznego. Spédnice z ptétna
na szy¢ bez podszewki. Potrzeba 1,50 m tka-
iny szerokosci 130 g¢m, 0,70 m podszewki, wkiad
k kieszeni ordz do paska z ptétna, widkni-
yktej lub klejohej.
ny kroju przygétowano na figure o wymiarach:
6d bioder 100 dm, obwéd falii 72 cm, dlugoé¢
ricy 68 cm.

’

| ﬁrzndu spédnicy w wielkoici naturalnej
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Rys. 46. Formy spédnicy zapinanej: a) przéd, b) tyt
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Narysowa¢ prostokat o wymia-
oznaczy¢ katy literami A, B, ¢
~ prostokafa wyznaczyé punldl E
5 cm od punktu C, polaczyé punkiy
sta i odmierzy¢ na niej

16 cm. Punkt G wyznaczyé y
od punktu E, a punkt odle-
d punktu D. Polg ukiem punkty
, linia prosta = stanowia linie szwy

Gstokata stanowi krawedi obsadze-
o facznie z przodem. Odmierzyé¢ od
ze i w dole po 7 cm i wyznaczyé
K. Polaczy¢ punkty te linig prosty, sta-
linig zalamania obsadzenia. Na linii tej
1,5 cm od punktu J do punktu L na
i w przodzie. tuk taczacy punkty G
wi linie falii. Odmierzy¢ na niej odlegtosé
krawedzi przodu — 13,5 cm od punktu L
M oraz glebokos¢ faldy — 17,5 c¢m
M do punktu N.
&li¢ linie bioder w odlegloici 18 ecm od
i réwnolegle do tej linii. W przecigciu
bioder z linia zalamania obsadzenia wyzna-
unkt O. Odmierzy¢ na linii bioder odlegtos¢
awedzi przodu — 14,5 cm od punktu O
i Z oraz glebokos¢ faldy w tym miej-
. sicm od punkiu Z do punktu S.
& W dol§ odlegios¢ fatdy od krawedzi przodu
wnosi 15§5 cm — jest nig odcinek K—P, a glebo-

q
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" Linig zqamania faldy jest fuk taczacy punkty
i Z orad prosta pomiedzy punktami Z i P. Liniq

od punktuy E -

Fragment j
gbrne i
Przedstawiono v: :;ta‘rz.ln:

ylu wraz z zaszew
Ry pEa—

Patk ]
dlug 1y Kleszent noueimerWielkotci wykrplié we-

KROJEN|E

Ulozy¢ formy na tkanini j
kodci 130 em — wed'u;mrny':. ;;dshwowal o
1 — 2 czeici przodu,
2 — 2 czebci tylu,
3 — 4 credci patki,
" 4 — pasek dlugoéci 78 c¢m i szerokoici 6 cm,
J: PO uszyciu 3 cm.
i Kroi¢ tkaning podstawowa dodajac w szwach
ocznych zapas 2—3 cm, na obreb dofu — 4—5 cm,
W szwie {rodkowym tylu — 2—3 cm i po 1 cm —
wokolo patek, paska oraz w szwie falii.

ztozenie tkaniny

szer 065mx2

@R’kkk:rR
e

brzeg tkacki dt.150m

Rys. 50. Uklad form spédnicy zapinanej

Krojenie podszewki. Formy na podszewke przy-
gotowaé na podstawie form wierzchniej tkaniny.

do niego vykreslic linie srodka formy przodu (linia
‘paerywala W—U) i wzdluz niej dziurki: pierwsza
od géry w odlegloici 6,5 cm od lin=tatil;
w odstepach 5 E
1 W dole wykresli¢ tukiem faczacym
unkty H §R opierajacym sie na podstawie prosto-
\Qla, dalsz§ czes¢ linii dolu stanowi prosta taczaca
punkty R if B
Iyl (rys. M6b). Narysowac prostokat o wymiarach
0X32 cm § oznaczy¢ katy literami A, B, C i D. Na
okich prokfokata wyznaczy¢ punkt E w odlegtosci
em od dunkfu A i punkt F — w odlegtoici 3 cm

bunkty E i B linia prosta i w odlegtosci
M od glinkfu E wyznaczyé punkt G, a w odle-
i1 cdod punktu B — punkt H. Luk taczacy
FiG oraz prosta G—H stanowig lini¢ szwu
90 t¥lnej czeici spodnicy.

Janaczie punkt J w odlegtosci 2,5 cm ‘ogd
/U C. PBlaczy¢ punkty J i D liniq prosta i umies-
4 niej punkt K w odlegtoéci 1,5 cm od punkfu
nkt wyznacza glebokoé¢ podkroju falii
Hlu. Linie szwu poérodku fytu stanowi
D, a linig tfalii — tuk taczacy Punkfy
¥€ tukiem punkty D i H, opierajac 9o
- a — jest to linia dotu.

Fyt-pedszawki kroi¢ dokladnie wedtug formy wierz-
chu, przody patomwest™— z matymi zmianami; ze

amiast fald, z tym ze linia szwéw podszew-
ki przebiega wzdluz linii zatamania faldy oraz linii
stycznej do zatamania. Cze$é podszewki przypada-
jacq na partie srodkowa spédnicy kroi¢ weziej od
form wierzchu o 2 szerokosci obsadzenia i doda¢ na
tej linii zapas na szew ok. 3 cm. Na pozostate
szwy boczne i {aczace czeici przodu dodaé po
2 cm, na obregb dotu — 3 cm, a na szew w ta-

lii — po 1 cm.

SZYCIE

Uszyé patki kieszeni: ztozy¢ 2 czesci patki prawq
strona do érodka, natozy¢ wklad i zszy¢ je z trzech
stron, w fym wzdluz zaokraglonych naroiniké\(v.
Odwrécié¢ patki, sfastrygowac brzeg w samym l‘(a_nue
i stebnowac je ozdobna nicig (o grul:.:osm nici do
dziurek) w odlegtosci 1 cm od szwu, 1j. od brzegu.
Otwarty brzeg patek gesto obrzucié. ’

Na obie czeéci przodu natozy¢ od lewej strony
wkiady z plétna lub widkniny o sze'rokoicn ob‘sa:
dzenia, jednym brzegiem prz'yleg_m.ch do I!mu
salamania obsadzenia, i wzdluz tej linii wiékning

‘prostej w formie STZSIRT Wykrest
o bokéw prostokata C—D i A—B.

odu w naturalnej wielkosci, zawarty
klami F, G, N i S, ilustruje rys. 47
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Rys. 48. Fragment tylu spédnicy w wielkofci naturalne|
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Przyklei¢, a plétno przymocowa¢ doé¢ rzadkim dcie-
giem krzyzykowym, niewidocznym z wierzchu
spddnicy. Przewinaé obsadzenia do lewej strony
i sfastrygowaé wzdiuz przewinigcia,

Ulozyé patki kieszeni o 4 cm ponizej linii falii,
otwartym brzegiem wzdluz linii zatamania fatdy
(linia M—z—p — rys. 46a), wierzchem patki do
prawej strony spédnicy, i Przyszyc je na maszynie.
Uprzednio obrzucony brzeg patki przyszy¢ recznie
Sciegiem krzyzykowym,

Zlozy¢ faldy przez pét od lewej strony, prawa
strong do srodka tak, zeby linia zalamania fatdy
i styczne (linie M—Z—P oraz N—S—R z rys. 46a)
nakladaly sie na siebie. Sfastrygowaé je od ftalii
do samego dotu. Szy¢ na maszynie: od falii wzdiuz
fastrygi do patki i nastepnie ukosnie do wewnetrz-
nego zatamania fafdy, zakoriczyé nici i rozpoczaé
szycie na maszynie ponownie — tuz przy dolnej
krawedzi patki; szy¢ do dotu ok. 4 cm, a nastepnie
Poprzecznie do linii wewnetrznego zalamania fatdy
(rys. 51). W ten sposéb wykorzystano faldy na
worki kieszeni. Przewina¢ faldy po lewej stronie
spédnicy w strone érodka przodu, a patke kieszeni
z wierzchu spédnicy przelozy¢ w strone boku
i krétsze krawedzie patki do zaokraglen przyszyé
recznie do spédnicy niewidocznym z wierzchu
sciegiem. Fatdy dokladpi - ZaPrasowad:- L?

Zszy¢ zaszewki wityle spo-
dnicy, szew <rodk, wy oraz
szwy boczne, rozprdsowaé je
i obrzuci¢. Podwinj¢ obreb
dotu i sfastrygowac. Dbsadze-
nia w dole uloiy¢ dh podwi-
nigtym obrebie, a asiepnie
przyszy¢ je do obrgbu w sa-
mym brzegu gestymiiciegiem
fecznym, a przez cal§ dlugos¢
sciegiem doi¢ rza im, nie-
widocznym z wierzdhy spod-
nicy. Po podwinieci obrebu
dotu faldy w dole onownie
sfastrygowac i uprasbwac,

!
B e i s o o e

Rys. 51. Schemat szycia Rieszeni
spédnicy

Szkocka s
w krate (ki
tymi w tkaninie
na dziurke i guz
na niewidoczne z wierzchy zatrzaski,
sokodci polowy uda — na duzg agr

Schemat ufozenia fald (rys. 52)
9;‘!6dni:’ oﬁh ‘:mb A L J

<M i obwodzie falii &
stuzyé dla inn

W spédnicy z tkaniny wetniane
dziurki odszyte, kiére nalezy wyko
szyciem obsadzen. W spédnicy z
czonej do czesfszego prania, prakiyc:
ki wydzierga¢ — po zakoriczeniu innych

Guziki przyszyé po doktadnym uj
spodnicy.

dnica kopertowa z fatdami, z
Brzeg przodu zakonczony
fredzelkami. Zapigcie i
ik, ponizej pasa do linii b

b
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»

' na pasek (szer

%‘n‘gc, na 'sp6dni:g°l$:f
0 m tkaniny. Obok
ledni¢ frzeba wielkoge ra-
: szyciu dwu dlugogci (bry-

zebiegala wokolo, a wiec kazq
: nac sie i konczy¢ na takim
gmencie. ?bu znaczenia dla estetyki
m fragmencie kra!y konczy sie spéc.inica

tkaniny zalezy
t | frzeba zwiek-
yliczenia zorientowac¢ sie mozna

lepie po doktadnym obejrzeniy kraty,
plywa na schemat uklady fatd,
zamknaé szerokos¢ | glebokoé¢
mach jednego albo dwéch rapor-
to powfarzanie sie tego samego
na kazdej faldzie. Jezel raport
i duzy, znacznie wiekszy od szero-
okosci faldy, moina uklada¢ je tak,
ejne szerokosci fatdy znajdowaty sié
igmentach kraty, ale przy nastepnych
'sam rytm. Na rys. 52 przedstawiono
u fald na kracie, kidrej szerokoé¢ ra-
13 cm; wykreslono faldy szerokoici
osci 8 cm na linii bioder,
aning podzielic na dwa bryty | wy-
' najpierw na jednym z nich, dopiero
i€ je razem i konczy¢ wyznaczanie
brycie. Rozpoczaé od wyznaczenia
lu w odlegfosci ok. 12 cm od brzegu.
imefrycznej wyznaczyé érodek przodu
orfu. W kratach niesymetrycznych wy-
v oplycznie najkorzystniejszym miejscu,
‘najbardziej wybijajacym sie w kracie.
¢ na fkaninie linie bioder — 18 cm
yzowanie linii $rodka przodu z linig
No na rys. 52 litera X. W odleglosci
kfu X wyznaczy¢ punkt A i od tego
one brzegu tkackiego wysnué w tka-
i szerokosci ok. 2 cm calej dlugosci

faldy na trzech poziomach: na linii
i falii i w samym dole. W poczatko-
g fo fylko punkty, dopiero linie 13-
aczaja linie zalamania fald, badz
¢ do zalamania.
€ od linii bioder. Od punktu X odmie-
i wyznaczy¢ punkt B. Od fego miejsca
lebokos¢ faldy — 8 cm i szerokos¢é —
i szerokosi¢ faldy powtérzyc 8 ra-
odmierzy¢ jeszcze raz 8 cm, tj. gle-
iej faldy przylegajacej do srodka tylu.
ony przodu uklada sig faldy w kie-
ka przodu do lylu, przy czym zala-
naczono literg Z, a styczne do zala-
S. Tak wiec, po zlozeniu wszystkich
do érodka fylu fald — szerokosé
dnicy od érodka przodu do sérodka
50 ¢cm (8X5 e¢m + 10 c¢m). Liczba fa
wigksza od wymiaru polowy obwo-
lanego na wsiepie, albowiem spod-
fle moze by¢ obcista. :
nnych wymiarach bioder szerokosc
~ odpowiednio zmieniona, tj. po-
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Rys. 52. Schemat uloienia fatd spédnicy
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i glel ko

b, zaleznie od

ina rowniei n_Atzzyo
igcej — fi- odpowiedn!!

:):yc:n po wyznaczeniu

to w brycie od érodka

ecm (140 cm —

; 2 em), ktére

¥a sio- ¢ na szew oraz na polowe

,‘5; ’:l:ﬂ:;nﬁplaldy, ukladanej na dl:ugin"‘a‘

:%. tak zeby sz:w obu sz'yéw znalazl si¢
Z ej linii zatamania laidy. ;
wnzi::;h:‘ brycie rozpoczac wyznaczanie :’r‘j
linii bioder od ¢rodka tytu, a wiec: nanZl 0
6 cm na druga pofowe glgbokosci faldy'g : c'd
lus zapas na szew, potem 5cm — s_zerokosc al¢ K
odpowiednim rysunku kraty, takim sarqusli-
~ w poprzednim brycie, i 8 cm — gl?bokosc. z o
~ rokoé¢ i glebokos¢ fatdy powforzyc.7 razy, PO
~ czym odmierzy¢ jeszcze raz 5 cm i wyznaczyc
punkt A; — miejsce styku z punktem A po v_llozej
niu spédnicy na osobe. Od punkiu Ay odn:merzyc
do linii $rodka przodu 10 cm i wyz_nacz'yc.punk!
X, oraz nastepne 10 cm do krawgdn'sp?dmcy e
jest nim punkt Bi. Po wlozeniu sPodn!cy czesc
zawarta pomigdzy punktami A;—Bi lesf'mew@ocz-
na, przykryta tq czescia, ktéra zawarta jest m{gdxy
punktami A—B. Srodek przodu X naklada sie na
drugi érodek oznaczony litera X.

Tak wiec, na linii bioder z drugiego brytu po-
zostal jeszcze odcinek szerokosci ok. 18 cm (140 cm
4 cm — 7X8 cm — 8X5 ecm — 2X10 cm). Po-
lowe z tego pozostawié jako podwinigcie brzegu
przy punkcie B;, natomiast pozostaly pas tkaniny
odcigé i przeznaczy¢ na wykonczenie drugiej kra-
wedzi przodu przy punkcie A.

Faldy w dole moga mie¢ faky samq szerokosc
i glebokos¢ jak na linii bioder, mozna tez cokol-
wiek poszerzyé je kosztem gtebokosci. Fatdy nie
poszerzone w dole sprawiaja optyczne wrazenie
2wezajacych sie ku dofowi. Na rys. 52 szerokos¢
fald w dole wynosi 6 cm, a glgbokos¢ — 7 cm;

zatem w polowie — po sprasowaniu — 3,5 cm.
Zwigkszono szeroko$¢ i zmniejszono glebokos¢é —
w stosunku do fald w biodrach — réwnomiernie

po ;_:olowig, fi. po 0,5 cm z obu stron faldy,
w kiérych nitka prosta znajduje sie¢ w samym srodku
fatdy.

Najwai:sze i najglebsze sq faldy na linii ftalii:
sxerok?scl 3,2 cm oraz glebokosci 9,8 cm. Tak
siamo jik’;l dole zweiono je po polowie z obu
stron, z tym ze w falii na zweienie przypada
2,9‘;:;"?8'&:902::: fald powigkszono z obu stron

Punkty wyznaczone w talii, w dole or. i

' az w bio-
g;:d»‘ gdquono na rys. 52 wzdtuz linii zetamarlrci,a
liniq ciagla, przechodzacy przez punkty ozna-
czone na linii bioder literq Z, oraz wzdlui linii
stycznych kresky przerywana, przechodzacy przez
puclhy oznaczone literg §.
- Wyznaczanie fatd w tkaninie w ki
R, 2o uktad kxkiraerch itk &
znacza laiwo widoczng nitke prosta i

prawdopodobieristwo  popelnienia

jest o tyle
snowy wy-

male jest
bledu, natu-

ralnie pod warunkiem, 7e raport kraty dokladnie
tkana.

sie powtarza, 1j. ie krata jest réwno

A

S7ZYCIE

_ spédnicy przed dalszym wysnuwaniem nici orat

Zszyé oba bryty razem na
czone faldy zszy¢ do bioder. M
w dwojaki sposéb:

1, Glebokos¢ fatdy zlozy¢ przez 8
tkaniny do érodka tak, zeby linia 2
nakladata sie na linie styczna. Fa!’ryé
linii zatamania po lewej stronie spédnic
do dotu, a nastepnie przeszy¢ na masay,
do linii bioder — ok. 20 cm. Zaprag
w wyznaczonym kierunku i ewentualnje
waé je ozdobnie z wierzchu, 1. po praod
spédnicy.

2. Zatamaé fatdy wzdluz linii zalaman,
wej stronie spédnicy i sfastrygowaé o
dotu w samym brzegu. Brzeg zalamania fa
1yé tak, zeby naktadal sie na linig shyea

nownie sfastrygowa¢ od géry do doly ( s
warstwy tkaniny). Stebnowa¢ je brzegiem Z e
wej stronie od géry do linii bioder. Po p :

Poniewaz faldy wyznacza sie i ukfada na pro 1

platach tkaniny, nalezy przed miarg podcig fiy
talii w przodzie i w tyle, mianowicie po {
posrodku, a nastepnie fukiem do stracenia w
bokéw. Do miary na figurze n;af.asfrygc,wa,g;:’;mE
taime gorsetowa lub wkiad z piétna dluzszy of +
obwodu falii o ok. 20 cm, przewidziany na zaloje
nie przodu. :
Faldy szyje sie¢ na maszynie dopiero po stwier
dzeniu podczas miary, ze spédnica nie jesi aj
za waska, ani za szeroka w falii i w biodmh,
Zweza si¢ lub poszerza spodnice réwnomiemie
we wszystkich fatdach. Faldy dokiadnie uprasowase
Sprawdzi¢ cyrkiel dotu i podszyé obreb dofi"
Brzeg prawej czesci przodu zakorczony fredzek
kami podszy¢ od spodu cienka tasiemka o prosiym -
splocie, a nastepnie pasem tkaniny szerokosti @
najmniej 4 cm. Szy¢ recznie niewidocznymi z wier-
chu éciegami. Zabezpiecza si¢ w ten sposeb biieg

przed wycigganiem sie brzegu pod cigzarem wle
snym spédnicy podczas jej noszenia. Brzeg lewe
czeici przodu podwingé i podszyé recznie:
Uszyé pasek z wkladem. Zszy¢ pasek ze spodnicy,
przy czym pasek siega od jednego do drugiego
kofica spédnicy. Przed wszyciem paska na mastf®
nie sprawdzi¢ jak si¢ ukladajq faldy. W fym cell =
wyciqgnaé fastrygi i zwracaé uwage, €2y ukladad |
si¢ prostopadle do dolu, czy nie rozchodzg &
ani nie zachodzg na siebie. Koryguje si¢ podciag®
ja¢ lub opuszczajac je cokolwiek od spodu W S
mej falii. Czasem juz nieznaczne podciagniec®
likwiduje usterke. g
Przyszy¢ do paska od spodu haftkg i 'Y!“m,"
a z brzegu widocznej czgéci paska wykonaé “".W
i przyszyé guzik. Na przestrzeni ok. 20 €
paska w dét przyszyé przy brzegu spédnicy
fredzelkach zatrzaski, zeby przy siadaniu 1
si¢ nie wybrzuszala. Ponadto w okolicy PO
uda spiaé wierzchnia warstwe spédnicy pray !
dzelkach ze spodnia — duiq specjalnd 2
widoczng z wierzchu spédnicy. \





